
Sylva nié

TYPE 25A6 
TYPE 25A6G
A M PL IF IC A T EU R S  

DE PU ISSANCE 
PENTODES

CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage CA ou CC ...
Courant de chauffage ...................
Ampoule ............................................
Culot — Petit octal 7 broches ... 
Position de m o n ta g e ...........................

25A6 25A60
25,0 25,0 volts

0,3 0,3 ampère
8B~Ï ST-14
7-S 7-S
Toutes Toutes

Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9) :
Tension de chauffage CA ou C C ..........
Courant chauffage ... ..........................
Tension plaoue ................... ..................
Tension écran ................. . ... ... ..
Dissipation plaque ... .................. ••
Dissipation écran ................................. .

25.0 volts 
0.3 amnère 
160 volts max. 
135 volts max. 
5,3 watts max. 
1,9 watts max.

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension chauffage CA ou CC 25.0 25.0 25.0 volts
Tension plaque 95 135 160 volts
Tension é c r a n ........... 95 135 120 volts
Tension g r i l l e ........... — 15 —20 — 18 volts
Tension pointe signal B. F. 15 20 18 volts
Courant plaque (signal zéro) 20 37 33 ma.
Courant plaoue (signal max.) 22 39 36 ma.
Courant écran fs’îrnal zéro) 4 8 6.5 ma.
Courant écran (signal max.) 8 14 12 ma.
Résistance interne ... 45.000 35.000 42.000 ohms
Conductance mutuelle 2.000 2.4*0 2.375
Impédance de charge 4.500 4.000 5.000 ohms
Puissance modulée 0,9 2 2,2 watts
Distorsion harmonique totale 11 9 10 pour ce

A P P L IC A T IO N

L es types Syîvan ia 25A6 et 25A 6G sont les éq u ivalen ts
ty p e  43 et p eu v en t ê tre  u tilisés d an s  les m êm es circu its.

L ’u tilisa tion  du  tu b e  25A 6 ou 25A 6G  d an s  l 'é ta g e  de  sortie , 
réd u it le  b ru it de fo n d  e t le ro n flem en t de sec teu r g én é ra lem en t 
p ré sen t dan s un  récep teu r pour cou ran t con tinu  em p lo y an t des 
pen to d es à chau ffag e  d irec t. C e tu b e  p e u t fonctionner seul 
ou en m on tage  p u sh -p u ll classe A . au cu n e  pu issance  n ’é tan t 
d e m a n d é e  d an s  ce cas à l’é tag e  p ilo te . T o u t tu b e  fo u rn issan t 
u n e  tension  suffisante  aux  grilles, p eu t ê tre  u tilisé  com m e 
é tag e  in te rm éd ia ire  de  basse fréqu en ce .

C om m e p o u r les au tres  m on tages p u sh -p u ü , l’im p éd an ce  
d e  charge  p a r  tu b e  p eu t ê tre  un  p eu  p lu s ( faib le , afin d e  
réd u ire  le tro isièm e h arm o n iq u e , le second  h a rm o n iq u e  é tan t 
a n n u lé  grâce à la sy m étrie  du  m on tage .

D an s le cas de  co u p lag e  par résis tan ce , la résis tance  d e  
grille  d u  tu b e  25A 6 ou 25A 6G  ne p eu t d ép asser 250.000 ohm s.

L orsque le tu b e  25A 6 ou 25A 6G  a  son filam ent co n n ec té  en 
série avec  les filam ents d ’au tres  tu b es , une  d ifférence  d e  po 
ten tie l im p o rtan te  p eu t ex iste r en tre  filam ent e t ca th o d e  ; ceci 
p e u t p rovo q u er des fu ites d e  co u ran t souven t p ré ju d ic iab les . 
L a d isposition  des é lém en ts d u  c ircu it récep teu r do it ê tre  so i
g n eu sem en t é tu d iée  p o u r éviter les difficultés p ro v en an t de  
ce tte  fu ite .


