
Sylvania

TYPE 33
PENTODE 

AMPLIFICATEUR 

DE SORTIE

CARACTERISTIQUES
T e n s i o n  f i l a m e n t  C C  . . .  ............. 2,0 volts
C o u r a n t  filament .............................. ... 0,200 ampère
Ampoule.................................................  ... ST-14
C u l o t  ... ....................................................  ... ... 5-K
P o s i t i o n  d e  montage ... ... ............ ............. ve tlcale

Capacités d irectes m le ré le c  (rod es : 

G r i l l e  à plaque ............  ............  ... ........... 1,0
E n t r é e  ................  ' ....................................... ........... 8 , 0  fifxf
S o r t i e  ...................................................... . ..........  12,0 ju/r*

Conditions de fonctionnement et caractéristiques
T e n s i o n  f i l a m e n t  ............................ 2,0 2,0 volts
T e n s i o n  p l a q u e  .................. . 135 18U v o l t s  m a x .
T e n s i o n  g r i l l e  ... . . . .................... ... —13,5 — 18 v o l t s
T e n s i o n  é c r a n  . . . . . .............................. 135 1 8 0  v o l t s  m a x .
C o u r a n t  p l a q u e  ..................................... 14,5 22,0 ma.
C o u r a n t  é c r a n  .................................... . 3,0 5,0 ma.
R é s i s t a n c e  i n t e r n e ...................................... ... 50,000 55,000 ohms
C o n d u c t a n c e  m u t u e l l e ............................ ... 1,450 1,700 ^nihos
C o e n i c i e n t  d’amplhication ............ 70 9 0
I m p é d a n c e  d e  c h a r g e ... 7,000 6,000 ohms
P u i s s a n c e  m o d u l é e  ............ . . . ... 7,0 1,4 watts

APPLICATION
Sylvania 33 est un amplificateur de puissance pentode pour

récepteur batteries.
Grâce à son grand coefficient d’amplification, il est possible 

de supprimer le premier étage basse fréquence et d’attaquer 
directement le tube 33, économisant ainsi les courants filament 
et plaque absorbés par l’étage supprimé.

Le tube 33 peut être utilisé seul ou en montage push-pull. 
Lorsque le tube fonctionne avec polarisation automatique, la 
résistance de polarisation doit être de 770 ohms environ pour 
un seul tube et 385 ohms pour le push-pull.

Lorsque le couplage par résistance est utilisé, la valeur 
maximum de la résistance de grille est 1 mégohm pour le 
fonctionnement avec polarisation automatique ; avec la pola
risation fixe, cette valeur est 0,5 mégohm.

La grille de suppression est connectée à l’intérieur de l ’am
poule, à l ’extrémité du filament, dont la broche est voisine de 
la broche de grille écran.


