
Pentoda mocy 3 C 4
Ferranti
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Wartości robocze
rakterystyczne D la pojedynczej lampy w ki. A (Uj = 1,4 V) W ukł. pojedynczym kl. A (Vi = 2,8V)

Ua 85 V U a 64 85 V U a 90 V
Us2 85 V u S2 64 85 V u s. 90 V
u s i - -5,2 V U s i —3,3 - 5 ,2 V u si —6,3 V
Ja 5 mA la 3,5 5 mA la 3,7 mA

0,9 mA I s z 0,65 0,9 mA I s z 0,7 mA
5 1,4 mA/V R a 15 13 kfl Ra 20 k£T
Qa 150 kQ U w e j 2,6 3,5 V R w 6803) a
K s i j s i 7 v / v P a  100 200 mW U w e j 2,8 V

li 10 10 °//O P a 150 mW
Wartości gra- U w e j1) 1,6 1,5 V ll 10 %

niczne U w e j 1,2Ł) V
Dla układu przeciwsobnego w kl. AB (Ua =  1,4 V)

90 V u b 67,5 90 V

0,6 W R k 2) 470 560 Q

110 V lao 2 x 2 ,3 2 x 3 ,2 5 m A

90 V l a 2 x 3 ,4 2 x 4 ,7 5 m A

0,2 W ^ 5 2 0 2 x 0 ,4 3 2 x 0 ,6 m A

2 M D Is2 2 x 0 ,9 5 2 x 1 ,5 m A

R a a 20 20 k f l

U w e j 5,7 7,9 V
P a ~ 220 420 m W
h 3 4 %

U w e j1) 1,7 1,5 V

Pojemności

U w e j 4,9 PF
U  w y j 4,4 PF
U s i ia  < 0,4 PF

')  D la Pa~ =  50 mW.
2) Prąd lampy poprzedzającego 

stopnia płynie dodatkowo przez Rk.
3) Równolegle do ujemnej poło

wy włókna.
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