
P e n to d a  m ocy 3 V 4
RCA

W zm acniacz mocy kl. A Miniaturowy

Kłokrio potacz 
szer rmm

Uź =Z8Ąl.4l/:
L ‘D.05A\0.1A£ I

Wartości cha
rakterystyczne

Przy U i 1,4 Nł 00 V

Ua 90 90 V
Ust 90 90 V
u si - -5,1—4,2 V
la 8 8 mA
4 . 1,8 1,7 mA
Sa 2 2 mA/V
Ksulsi 7,3 7,3 V/V
Sa 110 120 k n

U w a g a .  Przy szere
gowym łączeniu włókien 
oporniki bocznikujące łą
czy się do poszczególnych 
odcinków włókna.

Wartości robocze
Uktad

pojed. kl. A przeciw sobny kl A

Przy U  i 1,4 2,8 1,4 2,8 V

U a 90 90 90 90 V
U S2 90 90 90 90 V
U s i -5 ,1 — 4,2 — 5,1 — 5,2 V
4 8 8 2 x 8 2 x 8 V
4  2 1,8 1,7 2 X 1 ,8 2 x 1 ,3 mA
R a 8 10 14 16 k f l

U w ej 4,1 3,8 4,4 4,8 V
P a ~ 310 280 650 550 mW
h 10 10 10 10 °//O
Uu: ej1) 1,35 1,35 1 1,1 V

Układ przeciwsobny kl. B

Przy U i 1,4 2,8 V

Ua 90 90 V
US2 90 90 V
Us i —9,8 —8,8 V
lao 2x1,5 2x1 ,5 mA
la w yst 2x6 ,3 2 x5 ,7 mA
Is2o 2x0,32 2x0 ,32 mA
Isn o ys t 2x2,25 2 x 1 ,7 mA
P aa 14 14 kfl
Uwej 8 7,6 V
Pa 580 530 mW
li 5 4 0//o
Uwej ) 2 2,25 V

Wartości maksy
malne

Uaoma,x 140 V
U a m ax 120 V
Pam ax 1,2 W
£/s2omax 140 V
{/s2m ax 120 V
P  S2max 0,3 W
Pszwyst 0,45 W
Ifcma,x 2 x 6  mA
Rsi 1 M fl

Pojemności

Uwej 5 pF
Cwy} 3,8 pF
Csi/a < 0,4 pF

l) Przy Pa~ = 
=  50 mW.
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