
T R I O D A 3 L 5T
3 V 5T

Wzmacniacz w. cz. Tungsram

3L5T

W a rto śc i c h a ra k te ry styczn e

u ± 1 2 ,6 ± 3 % V

i ż 28 A

I ż  w) 60 A

S a 1 0 ’ ) mA/V

« a 22 ' )

Qc 2 2 0 0 ' ) a

*) Ua  =  5 k V , la =  1,5 A

Pojem ności

C c / S 12 pF

C k/s 18 pF

C k/o 0,5 pF

W a rto śc i g ran iczne

U  a max 7 9 kV

la max 2 2 A

max 1) 11 11 A
P* o max 5 5 kW
Pr s m ax 200 200 W

fm a x 50 25 M H z

' )  Ua =  Us —  800 V

D a n e  m echan iczne

W y k o n a n ie :  szklane, katoda wolframowa,
torowana.

C h łodzen ie :
3 L 5 T  —  powietrzem, 12 m’/min, 60 mm (HiO), 
3 V  5 T —  wodą, 6 l/min, 3,5 kG/cm2 

U staw ien ie : pionowo, anoda na dole.
C ię ia r :  netto 

3 L 5 T  7 kG
3 V  5 T  0,75 kG

T/py podobne: 3 J/191 E — Standard
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