
Pentoda
4654 

4654 K

Wzmacniacz mocy m. cz.

Philips
Bocznostykowy

Oktalowy

KI. A KI. B KI. AB

Ua 250 V R a a ~ 5 6 ,5  | k O

Us2 275 V 500 20 0 0 a

Us3 0 V Us i -3 8 — V

Rk 175 a Rk — 265 n

la 72 m A US3 0 0 V

Is2 8 m A Ui i ~ 0 26 ,5 0 27 V

Sa 8,5 m A /V Uab 425 425 425 425 V

Ks2l SI 11 V /V Ua 420 40 0 — — V

da 22 k n Ua  +  U R k  - — 405 4 0 0 V

Ra 3,5 k f i U&S2 425 425 425 425 V

Us w 11,5 V la 2 x 2 0 2 x 9 3 2 x 4 6 , 5 2 x 6 0 m A

P a ~ 9 ,2 W Is2 2 x 2 , 2 2 x 2 1 2 x 5 , 4 2 x 1 3 m A

h 11,4 ° //o P a ~ 0 48 0 27 ,5 W

USi ~ 0 .5 1) V h — 2,5 — 5 /o

') P a ~ '  = 50 mW.

TYPY P O D O B N E ELSO, 6 L 6, ÓFI3



Wartości robocze (c. d.)

P a a  ~

kl. B 

5 k a

R s a 500 a

U t i - 3 2 V

Rk - n

U  S3 0 V
U  wej 0  22 ,4 V

U  ab 375  375 V

Ua 37 0  350 V

U a  +  ^ R k -  — V

Uabs2 37 5  375 V
Ia  2 x 2 0  2 x 7 9 m A

/ S2 2 X 2 , 2  2 x  17 m A

Rw y] 0  35 W
h -  2 ,5 %

W a r to ś c i  g ran iczn e

t/gfomax 1200 V

Udrami 600 V

Para&x 18 w
Us2omax 1000 V
Us2max 425 V

P  S2max 32) w
P §2niax 103) w
/&max 120 m A

^Sim ax 0 ,7 4) M Q

^ sim ax 0 ,5 5) M a

Uy)IJcm&X 50 V

Rwlkm&x 20 k a

2) Uwe] =  0 V.
3) P«:yj =  max.
4) (A, AB).
6) (B).


