
Sylva nia

TYPE 50
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE

CARACTERISTIQUES

Tension filament CA ou C C .................
Courant iilament ...............................
Ampoule ................................................
Culot — Moyen 4 b ro ch es.................
Position de montage .........................

7,5 volts 
1,25 ampère 

ST-16 
4-D
Verticale

Capacités directes Interélectrodes :

Grille à p laq u e .......................................
Entrée ......................................................
Sortie ......................................................

8.4 ft/tl 
4,2 nnX
3.4 n t l

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

Tension iilam en t.................. 7,5 7,5 7,5 7,5 volts
Tension plaque .................. 300 350 400 450 volts max
Tension grille* .................. —54 —63 —70 —84 volts
Courant plaque .................. 35 45 55 55 ma.
Résistance interne .......... 2.000 1.900 1.800 1.800 ohms
Conductance mutuelle 1.900 2.000 2.100 2.100 ^mhos
Coeiiicient d’amplification 3,8 3,8 3,8 3,8
Impédance de ch arg e ........... 4.600 4.100 3.670 4.350 ohms
Puissance modulée ........... 1,6 2,4 3,4 4,6 watts

* Teniion grille mesurée 4 partir du point milieu du filament

A P P L IC A T IO N

S ylv a  n i a  50 est un tu b e  trio d e  d e  sortie , d es tin é  à  fourn ir 
u n e  bonne p u issance  m o d u lée  sans d isto rsion . L e  coup lage  par 
tran sfo rm ateu r do it ê tre  em ployé avec  ce tub e .

Le filam ent o x jd é  d u  tu b e  50 est p révu  po u r fonctionner sur 
sec teu r a lte rn a tif, p a r  l ’in te rm é d ia ire  d ’un  tran sfo rm ateu r 
ab a isseu r. La tension  filam ent do it ê tre  m a in ten u e  très voisine 
d e  7,5 volts. Les conduc teu rs  d an s le c ircu it filam ent dev ron t 
ê tre  de  section  suffisante pour laisser passer le co u ran t re la ti
v em en t é lev é  ab so rbé  par le filam ent.

P our p rév en ir la d isto rsion  e t ia su rch arg e , u n e  po larisa tion  
négative  de  grille conven ab le  do it ê tre  u tilisée avec  le  tu b e  50. 
C e tte  po larisa tion  es* o b ten u e  de  la m eilleu re  façon , p ar une 
résis tance  in sé rée  d an s le re tou r de  p laq u e . L es valeurs des 
résis tances d e  p o larisa tion  po u r un  seul tu b e  ou  pour deux 
tub es en p a ra llè le  ou en  p u sh -p u ll so n t in d iq u ées  d an s le 
ta b le a u  su iv an t :

Résistance
Tens. plaque Tens. polarisation Cour, plaque 1 tube 2 tubes

Volts Volts Milliampère Ohms Ohms
250 —45 28 1.600 800
300 —54 35 1.550 775
350 —63 45 1.400 700
400 —70 55 1.275 640
450 —84 55 1.520 760

Si u n e  pu issan ce  su p é rieu re  est d és irée , d e u x  tu b e s  50 p e u 
v en t ê tre  u tilisés en  p a ra llè le  ou  en  p u sh -p u ll.


