
• P o d w ó jn a  ł r io d a ,  n ie za w o d n a 5751
Siem ens

W zm a cn ia cz  n a p ię c io w y , o d w ra cacz  fa z y , 
m u ltiw ib ra to r d ia  p rzyrząd ó w  

p o m ia ro w ych
N ow al

U i  =  6,3 V lub 12,6 V 
Iż =  0,35 A lub 0,175 A

1

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

I min śr. m a x

U a o m a ,x 600 V
U a 100 250 V U a m a x 330 V
u s -1 ,0 -3 ,0 V — U  s m a x 55 V
i„ 0,8 0,4 1,0 1,8 mA U s in a x 0 V
U s o t c ' ) - 5 -1 0 ,5 V P  am a x 0,8 w
co  a 1,2 0,9 1,2 1,6 mA/V R s m o , x 0,5 M a
Q a 58 58 k O U  « i t ; j: m a x 100 V
K a 70 55 70 85 v / v T  f tm a x 165 ° c

-5 -1 0 ,5 V
U  g o n g 2) SS100 mV

Pojemności (bez ekranu zewnętrznego)

Układ I Układ II

C* iv ej 1,4 1,4 pF
C wyj 0 ,4 6 0 ,3 6 pF
Cas 1,4 1,4 PF

*) ’a =  io nA
2) Napięcie gongowania mierzone na wyjściu lampy przy Uf,a =  250 V, 

U3 =  — 3 V, Ra ; 2 kH, częstotliwość wstrząsania 25 Hz, przyspie
szenie =  2,5 g, obydwa układy równolegle, miernik wyjściowy war
tości skutecznej 20 do 5000 Hz.

TYPY PODOBNE




