
Sylvama

TYPES
5AP1/1805-P1 
5AP4/1805-P4

TUBES DE TELEVISION 
A RAYONS 

CATHODIQUES

L es typ es S y lvan ia  5A PI/1805-P1  
et 5A P4/1805-P4 sont des tub es pour 
im ages de  té lévision  à rayons ca th o 
d iq u es , a y a n t un  écran  v isuel d e  
5 pouces (12,5 c m .) .  La s tructu re  
d es d e u x  tu b es  est id e n tiq u e  ; la 
seule  d ifférence  consiste d an s la 
p â te  fluorescen te  u tilisée pour 
l ’éc ran . Ces n ouveaux  tubes à  im age 
so n t très  sem blab les a u x  ty p es S y l
v a n ia  5 B P I/1802-P I e t 5BP4/1802-
P4, qu o iq u e  p lu s courts d an s  la lo n 
g ueur totale.

L e m arq u ag e  d es  5A P I  e t  5A P4 
est con fo rm e au  n ouveau  systèm e 
de  num éro ta tio n  R .M .A .

C om m e il ex is te  sur le m arché  
d es tu b es sim ila ires sans/ cette  d és ig n a tio n  m ais m arq u és 
1805-P1 et Ï805-P4, tous ces tu b e s  S y lvan ia  son t m arq u és  avec 
la d oub le  d és ig n a tio n  5A P1/1805-P1 e t 5A P4/1805-P4. C eci 
in d iq u e  que  ces tu b es  re m p la c e ro n t d irec tem en t n ’im porte  
quel 1805-P1 e t 1805-P4 ou 5AP1 e t 5A P4.
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CARACTERISTIQUES
Tension de chauffage...........................................
Courant de chauffage........................ ..............
Culot : grand à 11 broches .............................
Capacités directes interélectrodes :
Electrode de contrôle à toutes électrodes ...
Plaques déflectrices DI à D2 ........................
Plaques déflectrices D3 à D4 ........................
DI à toutes électrodes ... ... ........................
D3 à toutes électrodes .......................................
Dl à toutes électrodes excepté D2 .................
D2 à toutes électrodes excepté Dl .................
D3 à toutes électrodes excepté D4 .................
D4 à toutes électrodes excepté D3 .................
Conditions limites de fonctionnement :
Tension de chauffage .......... ........................
Tension anode n° 2 .......... ...............................
Tension anode n° 1 .............................................
Tension grille contrôle ......................................
Tension pointe entre anode n° 2 et n'importe

quelle plaque déflectrice ...............................
Puissance densité écran par cm 2 ........................

6,3 volts 
0,6 ampère 
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6,3 volts 
2,000 volts max. 
1,200 volts max. 

Jamais positive.

500 volts max. 
10 mw, max.



Conditions de fonctionnement :
Tension de chauffage .......................  6,3 6,3 volts
Tension anode n° 2 ..............................  1,500 2,000 volts
Tension anode n° 1*   430 575 volts appr.
Tension grille contrôle +  X ... Variable pour contrôle intensité image.

Sensibilité de dêflexion :
Plaques DI et D2 ........................ 0,23 0,17 mm./volt e. c.
Plaques D3 et D4 ........................ 0,28 0,21 mm./volt c. c.

* Ajustable à ±  20 p. c. des valeurs Indiquées.
+  15 p. c. approximativement de la tension d’anode n ' i est 

nécessaire pour couper courant.
x Résistance maximum dans le circuit de grille limitée à 

5 mégohms.
Ecran :

Type Fluorphor Couleur
5AP1/1805-P1   N» 1 verte
5AP4/1805-P4   N» 4 blanche


