
Podwójna dioda 5 U S C
(5 C 8 S)

P ro s to w n ik  p e łn o o k re so w y Sp e c ja ln y

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

U tr  max 2 x 5 0 0 V £ /im ax 5,5 V

R a 1 kO Użmin 4,5 V
C 4 PF IdSZCznrax 1,2 A

l a 1) > 3 0 0 m A U azw rszcz 1,7 kV
I — > 4 0 0 m A / —m ax 420 m A

l a l l k 2) < 5 0 jxA l a  m ax3) 5 A
l a u l k 2) < 5 0 ;jA i >amax 30 W

tb a ń k i 200 °C

0  Przy Ua = +75 V
2) Przy Uż =  0V i Ua =  500 V
3) W chwili włączenia

Zalecane wartości eksploatacyjne

Uż 5 V
1= 400 mA
Utr 2x500 V

Uwagi:
1. Dopuszczalne są następujące warunki pracy:

a) praca ciągła przy Uż =  5 V, / — =  370 mA i Uzwrszcz = 1 ,7  kV,
b) praca krótkotrwała, w czasie nie większym niż 5 min — przy 

Uż = 5 V, /=  =  420 mA i Uzwrszcz = 1,7 kV,
2. Dopuszczalne jest jednoczesne włączenie napięcia żarzenia i ano

dowego.
3. W obwód każdej anody zaleca się włączyć bezpiecznik rurkowy 

1,5 A.
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