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D E U X  A L T E R N A N C E S

A  V I D E  P A R F A I T

C A R A C T ER ISTK JL F.S

Tension de c h a u ffa g e  CA
Courant de ch au ffag e ..............................................
Ampoute ......................................................................
Culot — Petit o c ta l 5 b ro ch es...............................
Position de monfage ... ... ... ..........  ... .

5.0 volts
2.0 amperes 

8B-1 
5-L
Toutes

Condltlons li mit es de foncttonnement. (Votr page 9) :
Tension de chauffage .........................................
Courant de chauffage .........................................
Tension inverse de pointę ..................................
Tension entre filament et cathode ..................
Chute de tension dans le tubę (125 ma. p. plaąue)

5.0 volts
2.0 amperes

1,400 volts max, 
450 volts max. 

20 volts

Conditions de fonctionnement et earaclerisliąues :
Condensat. Set! 

entree entree
Tension CA. par plaąue (RMS)
Courant redresse ..........................
Impćdance par plaąue ..........
Valeur sełf entree

350 500 volts max.
125. 125 milłis max.
30 — ohms min.
— 5 henrys min.

Notę : Pour les courbes caractćristiąues, voir fin de volume.

A P P L IC A T IO N

Le tu b ę  Syivan ia  5Z 4 est u n  tu b ę  m eta l red resseu r a  ch a u f
fage  in d irec t u tiiisan t les d eu x  a lte rn an ces . La ca thode est 
connectee  in te rie u rem en t a  u n e  ex trem ite  d u  filam ent. Le fonc- 
tio n n em en t du tu b ę  est se m b la b le  a ce lu i d e  tou t au tre  red re s
seur a v ide . D es circu its fiitres a co n d en sa teu r d ’en tree  ou  a 
choke d ’en tree  so n t u tiiisab les , m ais il est essen tie l de  n e  pas 
dep asser les va leu rs recom m an d ees p o u r la  tension  p la q u e  et 
le co u ran t de sortie.

U n  filtre a  choke d ’e n tree  red u it la po in tę  d e  co u ran t p laq u e  
e t am eh o re  la regu la tio n  de  tension  avec , c e p e n d a n t, une 
reduction  de  la tension  red ressee .

11 est reco m m an d e  de p iacer un  fusib le  d an s le p rim a ire  d u  
tran sfo rm ateu r d ’a lim en ta tio n  d ’un  poste  u tiiisan t un  tu b ę  
red resseu r 5Z4 ou 83-V .


