
Pentoda niezawodna 
(10 000 godz.)

6028
Ericsson

W zm acniacz w.cz. szerokopasmowy 
w  urządzeniach podlegających w ibracjom Heptal

mo* ii

Uż =  20 V 
l i  =  50 mA

Wartości graniczne

t^am ax 180 V

^S2m ax 140 V

P am ax 1,7 w
P S2max 0,5 w
4 -m ax 18 m A

U iv k m & x 90 V

tb m a ,x 120 ° c
P s  im a x 1) 1,0 m h

^ s im a x 2) 2 ,0 m q

Pojemności3)

C si/a m a x 0 ,0 2 p F

C w e j 4 ,0 p F

C w y ) 2,8 p F

*) US1 s ta le
2) U81 a u to m a ty c z n e
3)  E k r a n  z e w n ę trz n y  p o łą c z o n y  z  n ó ż k a 

m i 2  i 7
4) M . cz .
5)  7a ^ 1 0 p A
6) G r a n ic a  n ie z a w o d n o śc i
7)  U wtc =  ±  1 0 0 V

c; ii 1 j-J "on <

9)  «  =  2 ,5  g, f w i br  =  25 H z  
i R a =  10 k n

Wartości robocze

U rn 120 120 V

Ubsz 120 120 V

Rk 2 0 0 130 n
U s i s z c ż 4) 2 ,0 1,5 V

Tao 7,5 9 ,4 m A

7 s 20 1,9 2 ,4 m A

l a w y s t 7,7 9 ,2 m A

h i w y s t 2 ,7 3 ,2 m A

Qa 0,3 0 ,25 Mn
S a 5 ,0 5 ,6 m A /V

Ra 15 15 kn
P ic y } 325 265 m W
h 12 5,5 %

u s  I 5) — 6,5 — 6,5 V

O dchylenia w arto śc i roboczych

Uż 2 0 ,0 V

Uab 130 V

Ubss 130 V

Rk 20 0 n

min śr. max

Iż 47 50 53 m A

la 5 ,8 8 ,0 10,8 m A

As-2 1,3 2 ,0 2 ,7 m A

S a 4 ,0 5,1 6 ,2 m A /V

V ) 3,4 — — m A /V

Iwk7) — — 20 p A

I s i — — — 0,1 HA
l a  ode8) — 0,2 m A
Uyjibr8) — 10 — m V

TYPY PODOBNE 408 A


