
Pentoda mocy niezawodna 6132
Brimar

Stopień wyjściowy wzmacniacza wizji Nowal
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l a 30 40 50 mA
Is2 — 6 7,5 mA
S a 9 11 13,5 mA/V
e a — 50 — k n
K&1S2 20 26 32 v/v

Wartości graniczne

^ a m a x 275 V
U S2max 275 V
^ (im a x 12 w
P  S2*riax 2,5 w
/ i :  =  m a x 60 mA
I  k s z c z m a .x 1') 1,5 A
^?sim ax2) o,t M Q

- /? s im a x 3) 0,22

Pojemności4)

C  w e j 12,5 pF
C  w y j 5,0 pF
C ’s i a m a x 0,18 pF

* )  C z a s  p r z e p ł y w u  p r ą d u  n i e  p r z e k r a c z a  2 p s  i n i e  

m o ż e  b y ć  w ię k s z y  n i ż  5 %  o k r e s u  p r a c y  
2) W a r t o ś ć  t a  m o ż e  b y ć  p o w i ę k s z o n a  d o  0 ,2 2  M H

j e ś l i  s t o s u j e  s i ę  a u to m a ty c z n e  n a p ię c i e  p o l a r y -

z a c j i  s i a t k i

3)  U s  —  a u to m a ty c z n e
4)  B e z  e k r a n u  z e w n ę t r z n e g o

TYPY PODOBNE CV 4055, 6 CH 6
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