
Syłvania

TYPE 6A5G

AM PLIF ICATEUR TRIODE 

DE PUISSANCE

CARACTERISTIQUES

Tension ch a u ffa g e ..............................................
Courant ch au ffage ..............................................
Ampoule .............................................................
Culot octal 8 b ro c h es .......................................
Position de montage .......................................

Capacilćs interelectrodes :

Grille k p la q u e .................
E n tre e .................................
Sortie ................................

Conditions de fonctlonnement et caractćrlstiques :

6,3 volts 
1,0 ampćre 

ST-16 
6 T  
Toutes

16 MMf  

 ̂muf 
5 mm1

AM PLIFICATEUR CLASSE A (1 tubę)

Tension de chauffage ..........
Tension plaque .........................
Tension grille .........................
Courant plaque .........................
Rćsistance interne ..................
Conductance mutuelle ..........
Coefficient d'amplification
Impćdance de charge ..........
Puissance modulee (avec 5 p. c.

2d harmonique) .................

.................. 6,3 volts

.................  250 volts ma.\.

.................. — 45 volts
.................  60 ma.
.................  800 ohms
.................  5,250 //nihoa
.................. 4,2
.................  2,500 ohms

istorsion de
.................. 3,75 watts

AM PLIFICATEU R PUSH-PULL CLASSE AB (2 tubes)

Tension de ch a u ffa g e ......................... 6,3
Tension plaque ........................................  325
Tension grille ................................................  — 68
Rćsistance de polarisation automatique ... —
Courant plaque par tubę* .................... 40
impćdance de charge de plaque a plaque 3,000
Puissance m odu lće................................  15
Distorsion harmonique totale .................. 2,5

6,3 voits 
325 volis 
—  volts 

850 ohms 
40 ma.

5,000 ohms 
10 watts 
5 pour cent

•Signal mil.

APPLIC ATIO N

Le tubę Sylvania 6A5G est un amplificateur de puissance 
triode destine aux memes usages que les types 6A3 et 6B4G, 
sur lesquel8 il presente l'avantage d etre exempt de ronflement 
grace a sa cathode. Le tubę 6A5G est muni du culot octal; 
les huit broches sont presentes.

Toute methode classique de couplage peut etre utilisee, 
pourvu que ia resistance introduite dans le Circuit de grille 
soit inferieure a 0,5 megohm si la polarisation est automatiqv.e 
et a 10.000 ohms si la polarisation est fixe.

Quoique les culots des types 6A4G et 6A5G soient identiques, 
lą. remplacement de l’un par l’autre n’est pas recommande, 
puisque 6A5G a une connexion de cathode. Le remplacement 
de l un par 1’autre ne devrait etre fait qu'apres arrangement 
des circuits, notamment de polarisation, etc.


