
Sylranio

TYPE 6AF5G

TRIODE AMPLIFICATEUR 

DE TENSION

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage CA. ou CC.......................................
Courant ch au ffage............................................................
Ampoule ............................................................................
Culot —  Petit octal 6 b ro ch es....................................
Posifion de montage ....................................................

Conililions de fonctfonnement et caracteristfąues :

6,3 volt*
0,3 ampłre 

ST-12 
6-Q  
Toutes

AMPLfFICATEUR CLASSE A
Tension chauffage.................................................
Tension piaque ........................................................
Tension negative de grille ...................................
Courant plaque ............................................................
Conductance mutuelle ............................................
Facteur d’ampIification ............................................
Rćsistance interne ....................................................

8.3 volts
180 volts max. 

— 18 volts 
7 ma.

1,500 /jmhoe
7.4

4,900 ohm*

AMPLIFICATEUR A COUPLAGE DIRECT
T e n s i o n  c h a u f f a g e  . . .  ............................................................. 6,3 volts
S o u r c e  t e n s i o n  p ! a q u e  ....................................... . . .  . . . 1 6 5 v o l t S
C o u r a n t  p t a q u e  ( t u b ę  s o r t i e  2 5 A C 5 G )  ........................... 4 6 m a .

C o u r a n t  p l a q u e  ( p i l o t e  6 A F 5 G )  ...........................  . . . 6 , 6 m a .

S i g n a l  c T e n t r e e  ( e f f i c a c e )  . . .  ....................... . . . . . 18 v o l t s

I m p e d a n c e  d e  c h a r g e ......................................................................... 3 , 5 0 0 o h m s

P u i s s a n c e  m o d u i ć e 3 , 3 w a t t s

D i s t o r s i o n  h a r m o n i q u e  t o t a l e ...............  ........................... 10 pour

A P P L IC A T IO N

T y p e  Sv!vania 6A F5G  est un  tu b ę  trio d e  am plifica teu r de 
tension  u tilise  p rin c ip s le m e n t com m e pilo te  d ’un ty p e  25A C G 5 
em oloye com m e am olifica teu r a coup lage  d y n am iq u e .

D ans un teł c ircu it, la po larisation  positive d u  tu b ę  de  sortie 
e t la po larisa tion  neg a tiv e  d u  tu b ę  pilo te  sont fo u rn :es auto* 
m a tiq u e m e n t p o u r la connexion  d e  cou n lag e  d y n am iq u e  de la 
ca th o d e  du  6A F5G  a  la g rille  du 2 c*AC^G. L a  resis tance  to ta le  
d an s  Ie Circuit de  g rille  du  ty o e  6A F 5G  ne doit p as  d e p a sse t 
1 m ew ohm . U n e  resis tance  de 25.000 obm s sera in te rca lee  entro  
la grille et Ta ca th o d e  d u  tu b ę  d e  ou issan ce , pour ev ite r des 
vagues de  co u ran t p e n d a n t Ie chauffage  du  ty p e  25A C 5G .


