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Wartości lobocze Wartości maksymalne

U a

Trioda
oscyl. (250 MHz)

150

Pentoda
Mieszacz

150 V
US2 — 150 V
U n — - 3 ,5 V
Ja 13 6,2 mA
J s i 3,6 2,0 mA
I S2 — 1,8 mA
Sa 5,8 — mA/V
sP — 2,1 mA/V
K a 40 — V/V
Qa 7 750 kfl
Rtc 160 160 a
P a ~ 0,5 — w

Trioda Pentoda

Uam2Lx 250 250 V
>Pamax 1,5 2 W
i?Sim ax 3 120 kD

Pojemności

Trioda
Bez ekranu Z ekranem 

zewnętrznego zewnętrznym

Csla 1,5 1,5 pF
C w el 2 2,4 pF
C w yi 0,5 1 PF

Pentoda

Cgx/am ax 0,025 0,016 pF
Cwe] 4,5 4,7 pF
C w yj 0,9 1,6 pF
C siP /a T in a x 0,05 0,04 pF
C a T laP m zz 0,05 0,007 pF
Ć w ik 6,5 6,5 PF

Pentoda w układzie triody

CsilaĄ-si 1,3 1,3 pF
Cwel 3 3,3 pF
C tpyJ 1,7 2,5 pF

TYPY PODOBNE 6 X8


