
T r io c ła  -  p e n t o d a 6 B L 8
Trioda: oscylator

Pentoda: mieszacz do odb. telewizyjnych Nowal

Wartości
charakterystyczne

Trioda Pentoda

Ua 1 0 0 1 7 0  V Ua
U sz — 1 7 0  V Us2

u sl — 2 — 2  V RSi
la 1 4 1 0  m A Rk
h z — 2 ,8  m A U o sc

Sa 5 6 ,2  m A /V h
Qa — 0 ,4  M D IS2
Ka 2 0 -  V /V h'i
Ks2{S1 4 7  V /V Sp
r  w e j 

r sz

1 0 0 2 .5  k D

1 .5  k Q
Bp

1) 7ł =  10 mA.
2) I k < 7  10 m A .
3) Pa <  1,2 W.
4) t/sl stale.

TYPY PODOBNE

Wartości robocze

Pentoda jako mieszacz

1 7 0 1 7 0 V

1 7 0 1 7 0 V

0 ,1 0 ,1 M D

3 3 0 8 2 0 a
3 ,5 3 ,5 V

6 ,5 5 ,2 m A

2 1 ,5 m A

25 0 [J.A

2 ,2 2 ,1 m A / V

8 0 0 8 7 0 ka

ECF 80

Wartości maksymalne

Uam ax

Trioda

250 V
Parnas 1,5 w
/&max 1 4 m A
P§inax 0,5 M D
U wlk  max 90 V

Uama,K

Pentoda

250 V
Pam ax 1,7 w
Us2to.a,x 1751) V
Ug2TCia.X 2 0 0 2) V
P  S2max 0,5 w
Ps2iaax 0,753) w
/^m ax 1 4 m A
Psim ax 1 M fl
Psim as 0 ,54) M D

Uwlkm.&* 1 0 0 V

Pojemności

Trioda Pentoda

C w e j 2,5 5,2 pF
C w y J 1,8 3,4 pF
C s ila 1,5 <0,025 pF


