
Podwójna trioda
(o małym poziomie szumów) 6 BQ 7-A

W zm acniacz kl. A , kaskoda Nowal

Wartości robocze dla każdej triody

W układzie 
przeciwsobnym

Ua 150 150 V Uama,x 250 V
Us — —2 V dPamax 2 W
Us — 101) — V Ijcm ax 20 mA
la 9 10 mA Ul(jlJcmax 200 V
K a 39 — V/V l?sm ax 0,5 M f l

Sa 6,4 — mA/V
Qa 6,1 — k ś ż Pojemności
R k 220 100

(wspólny)
Q

Trioda I Trioda II

C w e j 2,85 —

W układzie z uziemioną siatką, sprzężenie bezpośrednie C w e j — 4,95
(uziemiona siatka)

Trioda I Trioda II
Cs/a 1,15 1,15

U  ab 250 250 Y

Ua

Us

135
—1

115 V
V C w y j

C

1,35
2.27

la 10 10 mA (uziemiona siatka)
h 0 0 mA
Us
Rs

— 141)
0,5

V
MQ

Trioda I jest bezpośrednio sprzężona z triodą II

1) Przy Ia =  10 ja A.

Wartości maksymalne

Ca] Jtm&y; 0,15 0,15
CwUc 2,65 2,70
Q tI /a I Im a x  0 ,0 1 0

Q ll/a+3i 0,024
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