
Pentoda m ocy 6CW5
W zm a c n ia c z  w  u k ład z ie  p rzeciw sobnym  

bez tran sfo rm ato ra N o w a l

Wartości charakterystyczne Wartości maksymalne

u a 170 V Ua  max 250 V
u Si 170 V -^aniax 12 w
Us 1 —12,5 V £/s2max 200 V
ta 70 mA P  s2omax 1,75 w
ts2 5 mA S2max 6 w
s a 10 mA /V /&max 100 mA
Qa 23 kO /?6‘iniax l 1)
Ks2fsi 8 v /v UivlJcma,x 3002) V

Uwlkniax 1003) V
Wartości robocze Rwhc 20 kn

Ua 100 170 V Pojemności
U st 100 170 V
U S1 -6 ,7 -12 ,5 V Cwej 12 pF
^a 43 70 mA Ctvyj 6 pF

3 5 mA Csila <  1 pF
ts2 11 22 mA Csi/w <  0,25 pF
Ra 2,4 2,4 kQ *) U s \  automatyczne.
Uioej 4,3 7 V a) Katoda + składowa stała max. 150 V.

P  wyj 1,9 5,6 w 3) Katoda ujemna.

h 10 10 %
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Wartości robocze

Beztransformatorowy układ przeciwsobny


