
Syhrania
TYPE 6F5 

TYPE 6F5G
TRIODES 

A MU ELEYE

CARACTERISTIQUES

Tenslon de chauffage CA ou CC ...........
Courant de chauffage ...........................
Ampoule ............................................................
Capuchon ....................................................
Culot — Petit octal 5 broches ...........
Position de montage ....................................

6F5 6F50
6,3 6,3 volts
0,3 0,3 ampere
8A-1 ST12-C

Miniaturę- Miniaturę 
,5-M 5-M
Toutes Toutes

Conditions de fonctionnement et caraetćristiąues !

AMPLIFICATEUR CLASSE A
Tension de chauffage ...........
Tension plaąue ............................
Tension grille*
Courant plaque* ...................
Rćsistance internę ...................
Conductance mutuelle ...........
Coefficient d’amplifkation 

•Valeurs normales et non pas 
par rćsistance.

6,3 volts 
250 volts raax. 
—2 volts 
0,9 ma.

66,000 ohms 
1,500 pinlios 

100
de fonctionnement avec couplage



APPLICATION.

Les tubes Syhania 6F5 et 6F50 sont des amplificateurs triode 
B. F. a grand mu assez semblable a ła section triode du tubę 75, 
mais ayant des caracteristięues meiJleures. Le tableau de caracie- 
ristiąues rnontre une plus faible resistance interne et une plus 
grandę conductance mutuelle que pour le type 75. Les deux tubes 
ont le nieme coelfident (Pamplification,

Lorsqu'un tubę 6F5 est utilise en conjonction avec le type 6H6 
ou 6H6G, cette combinaison devient equivaltnte a un type 75. On 
peut donc, dans ce cas, se referer aux renseignements donnes sous 
le titre Type 75.


