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CARACTERISTIQUES
6J5 6J5G

Tension chauffage CA ou CC ................. 6,3 6,3 volts
Courant chauffage ....................................... 0,3 0,3 ampère
Ampoule ...................................................... 8G1 ST-12
Culot : petit octal 6 broches ................. 6-Q 6-Q
Position de montage ................................ Toutes Toutes

Capacités directes fnterêlectrodes* :

Grille à plaque ............................................ ........  3,4 4,0 n u f
Entrée ............................................................ ......... 3,4 4,2
Sortie ........................................................... ......... 3,6 5,0

Conditions limites de fonctionnement. (Voir page 9) :

T e n s f o n  c h a u f f a g e  C A  o u  C C  . . .  . . . 6 , 3  v o l t s
C o u r a n t  c h a u f f a g e  ........................................ 0 , 3  a m p è r e

T e n s i o n  p l a q u e  .................................................... 3 0 0  v o l t s  m a x .

T e n s i o n  g r i l l e  .................................................... 0  v o l t s  m i n .

D i s s i p a t i o n  p l a q u e  . . .  .........................« 2 , 5  w a t t s  m a x .

Conditions de fonctionnement et caractéristiques 

AMPLIFICATEUR CLASSE A

;

Tension de c h a u f f a g e  . . .  ............................ 6,3 6,3 volts
T e n s i o n  p l a q u e  .................................................... 90 250 volts
T e n s i o n  g r i l l e  .................................................... 0 —8 volts
Courant p l a q u e  .......................... .. ................ 10 9 ma.
R é s i s t a n c e  i n t e r n e  ........................................ ... 6,700 7,700 ohms approx.
C o n d u c t a n c e  m u t u e l l e ........................................ ... 3,000 2,600 ymhos appr.
C o e f f i c i e n t  d ' a m p l i f i c a t i o n  ........................ ............... 2 0 2 0

APPLICATION

Le type Sylvania 6J5 ou 6J5G est un amplificateur triode à 
usage général, qui peut être utilisé dans les circuits de con
ception classique comme amplificateur, détecteur ou oscillateur. 
En général, les applications et conditions de fonctionnement 
sont semblables à celles des tubes tels que 76, 37, 6C5 et 6C5G.

A part de légères différences dans les capacités et l’absence 
de la broche n° 4 dans le type 6J5, les types 6J5 et 6J5G 
sont très semblables.

Quoique le type 6J5 ou 6J5G ait le même coefficient d’am
plification que les types 6C5 et 6C5G, la conductance mutuelle 
a été considérablement accrue avec, comme conséquence, la 
réduction de la résistance interne. La capacité de sortie est à 
peu près le tiers de celle du type 6C5 et la conception du 
tube est telle que le 6J5G est spécialement adapté au fonc
tionnement sur équipement à très haute fréquence.


