
Sylvania

TYPE 6J7 
TYPE 6J7G

TRIGRILLES
AMPLIFICATEURS

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage CA ou CC
Courant chauffage ...........
Ampoule ....................................
Capuchon .................................
Culot : petit octal 7 broches 
Position de m o n ta g e ...........

6J7 6J7G
6,3 6,3 volts
0,3 0,3 ampère

8A-1 ST-12C
Miniature Miniature 
7-R 7-R
Toutes Toutes

Capacités directes interêiectrodes. (Pentode) :
6J7 6J7G

Grille à plaque .......................  ... 0,005 0,007 un1
Entrée (G à toutes électrodes, sauf p.') i'.'. 7,0 4,6 uMr
Sortie (P . à toutes électrodes, sauf o .)  ........... 12,0 12,0 ji/it

Conditions lim ites de fonctionnement. (Voir page 9} :

A M P L I F I C A T E U R CLASSE Al
- Triode Pentode.

T e n s i o n  c h a u f f a g e  C A  o u  C C  . . . 6,3 6 , 3  v o l t s
C o u r a n t  c h a u f f a g e  ................................... 0 , 3 0 , 3  a m p è r e
T e n s i o n  p l a q u e  ....................................... 250 3 0 0  v o l t s  m a x .
S o u r c e  T e n s i o n  é c r a n ................... — 3 0 0  v o l t s  m a x .
T e n s i o n  é c r a n  ....................................... ... — 1 2 5  v o l t s  m a x .
D i s s i p a t i o n  p l a q u e  ...........  ... . 1,75 0 , 7 5  w a t t  m a x .
D i s s i p a t i o n  é c r a n ........................... — 0 , 1 0  w a t t  m a x .
T e n s i o n  p o l a r i s a t i o n  g r i l l e  e x t . 0 0  v o l t  m i n .

Conditions de tonctionnement et caractéristiques :

Triode Pentode
T e n s i o n  d e  c h a u f f a g e  . . . 6,3 6,3 6,3 6 , 3  v o l t s
T e n s i o n  d e  p l a q u e ....................... 180 250 100 2 5 0  v o l t s
T e n s i o n  g r i l l e *  ............... . . . .  —5,3 —8 —3 — 3 v o l t s
T e n s i o n  g r i l l e  é c r a n  . . .  . . r e l i é p l a q u e 100 1 0 0  v o l t s
G r i l l e  d e  s u p p r e s s i o n .............. relié p l a q u e C o n n e c t é e  à  l a  cathode
C o u r a n t  p l a q u e  ....................... 5,3 6,5 2,0 2,0 ma.
C o u r a n t  é c r a n  ................................... . — — 0,5 0,5 ma.
R é s i s t a n c e  i n t e r n e  ....................... . .  0,011 0,01 1,0 ! ,5 mégohms
C o n d u c t a n c e  m u t u e l l e  . . . . .  1,800 1,900 1,185 1 , 2 2 5  m i n .
C o e f f i c i e n t  d ' a m p l i f i c a t i o n 20 20 — —
T e n s i o n  g r i l l e  p o u r  c o u p u r e d e

—7 v o l t s  (appr.)c o u r a n t  c a t h o d i q u e  .............. — — —7
•Résistance dans circuit grille ne doit pas dépasser i mégohm.

A PPLIC A TIO N

Sylvania 6J7 et 6J7G sont des amplificateurs ou détecteurs 
à  trois grilles. La courbure de la  caractéristique de  la p laque 
est très rap ide. A  cause d e  cette propriété, ce tube est le 
détecteur idéal.

Les usages du  type 6J7 ou 6J7G sont sem blables à ceux du 
type 77. De faibles différences apparaissent lorsqu’on com pare 
les caractéristiques électriques de  types 6J7 et 77 et les m êm es 
résultats généraux peuvent être attendus de l’un e t de l ’autre.

Le raccordem ent des broches du type 6J7G correspond à celui 
du  type 6J7, excepté pour la broche n° 1 qui est connectée à 
une cage interne. Cette broche peu t être raccordée à  la grille 
écran, comme cela a  lieu dans le type 77, ou bien mise à  la 
m asse. Dans le second cas, le blindage est m eilleur, m ais la 
conductance m utuelle est légèrem ent p lus faible.


