
P e n ło d a  m o c y 6 K 6
W zm a cn ia cz  m ocy m .cz . k l. A , w zm acn iacz  

od chy lan ia  p io now ego O k ta l

Wartości robocze dla wzmacniacza ki. A

Ua

Lampa pojedyncza

100 250  315

Usz 100 250 250
u sl — 7 — 18 — 21

U si^S Z C Z 7 18 21

lao 9 32 25 ,5

la 9,5 33 28

-T i 20 1,6 5,5 4
3 10 9

K a — — —

Sa 1,5 2,3 2,1
104 90 110

P a ~ 0 ,35 3,4 4 ,5
h 11 11 15

R k — — —

Ra 12 7,6 9

U k ła d J a k o
p rz e c i w so b n y tr io d a

285 285 250 V
285 285 — V

-25 ,5  — —18 V
51 51 — V
55 55 — mA
72 61 37,5 mA
9 9 — mA

17 13 — mA
— — 6,8 V/V
— — 2,7 mA/Y
— — 2,5 kfi

10,5 9,8 —  W

6 4 -  %
— 400 —  f i

12 12 — kfi

Wzmacniacz odchylania pionowego

U a= m a x 315 V
4~Uaszczmax 1 ,2 kV
— UasZCZm w — 250 V
•^yfcszczniax 75 mA
/ f c ś r m a x 25 mA
i 5a m a x 7 W
i? S im a x “) 2,2 Mfi

TYPY PODOBNE 6 F 6, 6 K 6-GT

Wartości maksymalne

Uam ax 315 V
C/s2max 285 V
Us im ax 0 V
i >am ax 8,5 w
UioIJcmnK 200 V
i?sim ax1) 0,1 Mfi
i?sim ax2) 0,5 Mfi

Pojemności

C w ej 5,5 pF
C Wyj 6 pF
C sifa 0,5 PF

Przy U ,i  stałym.
2) Przy t/s i automatycznym.




