
Sylyonia

TYPE 6L6 
TYPE 6L6G
AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE

CARACTERISTIftUES

Tension de chauffage ... 
Courant de chauffage ...
A m poule..............................
Culot — Octal 7 broches 
Position de montage ...

6L6 6L6G
6,3 6,3 volts
0,9 0,9 ampśre

10A-2 ST-16
7-AC 7-AC
Toutes Toutes

Condilions lim ites de fonctionnement. (Volr page 9) :
Triode Un Tubę Push Puli

T e n s i o n  c h a u f f a g e  .............. 6,3 6,3 6 , 3  v o l t s
C o u r a n t  c h a u f f a g e  .............. 0,9 0,9 0 , 9  a m p e r e
T e n s i o n  p l a ą u e  .......................... 25 0 3 5 0 3 6 0  v o l t s  m a x .
T e n s i o n  e c r a n  .................................... R e l i e  k  P. 2 5 0 2 7 0  v o l t s  m a x .
D i s s i p a t i o n  p l a q u e  .............. 10 18 ,5 1 8 ,5  w a t t s  m a x .
D f s s f p a t i o n  e c r a n ......................... — 2 ,7 2 , 7  w a t t s  m ax.

CondlUons de tonclionnement et caraclfristiąues

AMPLIFICATEUR CLASSE Al (Un tubę)

T e n s i o n  c h a u f f a g e  .............. 6,3 6,3 6 , 3  v o l t*
T e n s i o n  p l a ą u e  ......................... 25 0 3 0 0 3 5 0  v o l t s
T e n s i o n  e c r a n  ......................... 2 5 0 20 0 2 5 0  v o l t s
T e n s i o n  g r i l l e  ......................... — 14 — 12,5 — 18 v o l t s
T e n s i o n  p o i n t ę  ( s i g n a l  B . F . ) 14 12,5 18 v o l t s
C o u r a n t  p l a ą u e  ( s i g n a l  z e r o ) 72 4 8 5 4  m a .
I d e m  ( s i g n a l  m a x i m u m )  . . . 79 55 6 6  m a .
C o u r a n t  e c r a n  ( s i g n a l  z e r o ) 5 2 , 5 2 , 5  m a .
I d e m  ( s i g n a l  m a x i m u m ) 7 , 2 4 , 7 7 , 0  m a .
C o n d u c t a n c e  m u t u e l l e  .............. . . .  6 , 0 0 0 5 ,3 0 0 5,200 Mmhos
R e s i s t a n c e  i n t e r n e  ............... . . .  2 2 ,5 0 0 3 5 ,0 0 0 3 3 , 0 0 0  o h m s
I m p e d a n c e  d e  c h a r g e  .............. . . .  2 , 5 0 0 4 ,5 0 0 4 , 2 0 0  o h m s
P u i s s a n c e  m o d u l e e  ............. . 6 , 5 6,5 1 0 ,8  w a t t s
Distorsion harmoniąue totale 10 11 15 potir cent.

AMPLIFICATEUR PUSH-PULL — CONNEXION PENTODE

CLASSE A l. — CLASSE AB1, — CLASSE AB2
T e n s i o n c h a u f f . 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6 , 3  v o l t s
T e n s i o n p l a ą u e 250 270 360 360 360 3 6 0  v o l t s
T e n s i o n ć c r a n 250 270 250 270 250 270 vołts
T e n s i o n g r i l l e — 16 — 17,5 —22,5 22,5 — 18 22,5volts
T e n s i o n de pointę

B .  F . 0  k G 32 35 45 45 52 72 volts
C o u r a n t P *  . . . 120 134 88 88 78 88 ma.
C o u r a n t P * * 140 155 132 140 142 2 0 5  m a .
C o u r a n t e c r a n * 10 11 5 5 3,5 5 ma.
Cour. ćcran** 16 17 15 U 11 16 m a .
C o n d u c . m u t . 5,500 5,700 — — — —
R ć s i s t . i n t e r n e 24,500 23,500 — — — —  o h m s
I m p e d . c h a r g e 5,000 5,000 6,600 3,800 6 ,0 0 0 3,800 ohms
Puissance mod. 14,5 17,5 26,5 18 31 4 7  w a t t s
Distorsion harraon.

totale 2  2 2 2 2 2 pour cent.
* Signal zćro.
**SignaI maxlmum.
Dans chaque classe, la lre colonne indique polarisatlon fixe, la se- 

conde la polarisation automatigue.



OPERATION TRIODE
AMPLIFICATEUR CLASSE Al,, un seul tubę :

Tension chauffage ■ .........................
Tension plaque .................................
Tension ecran ...........................
Tension grille .................................
Tension pointę (signal B.F.) ... .
Courant plaque (signal zero) ... .
Courant plaąue (signal maximum)
Resistance interne..................................
Conductance m utuelle.........................
Facteur d'amplification ................
Impedance de c h a r g e ........................
Puissance modulee .........................
Distorslon harraonique totale

6.3 volts 
250 volts 
Relie plaque

—20 volts 
20 volts 
40 ma.
44 ma.

1.700 ohms
4.700 ^mhos 

8
5,000 ohms

1.4 watt
5 pour ceni.

A P P L IC A T IO N

Le tu b ę  S y  lyan ia  6L6 ou 6L6G est un  am plifica teu r cłe p u is
sance  d es tin e  a etre u tilise  d an s 1’e tage  finał des recep teu rs  et 
p a rticu lie rem en t d an s les recep teu rs  d ev an t posseder une  reserve 
d e  p u issan ce  im p o rtan te . C e tu b ę  p rocu re  u n e  pu issance  m o 
d u lee  elevee*. ii a  u n e  g ran d ę  sen sib ilite  e t un  g rand  ren d em en t.

C e s  p ro p rie tes  sont im putab ie3  au  p rin c ip e  n ouveau  sur 
leq u e l repose  la concep tio n  de  ce tu b ę . Ses e lem en ts sont 
d isposes d e  faęon  a  p ro d u ire  u n  c h a m p  e lec tro sta tiq u e  obli- 
g ean t les e lec trons a p a rco u rir 1’espace  grille ec ran -p laq u e  en 
rayons d e  g ran d ę  d en s ite . La ch arg e  sp a tia le  qui ex is te  ainsi 
en tre  ecran  e t p la q u e  em p ech e  les e lec trons secondaires em is 
p ar la p la q u e  d ’a tte in d re  la grille  ecran . L a pu issan ce  p rise  
p ar la grille  ecran  est tres faib ie .

L a  d isto rsion  d u e  au  second  h a rm o n iq u e  est in ten tionnelle- 
m en t e levee , en  vue d e  red u ire  au  m in im u m  1’a m p litu d e  du  
tro is iem e h a rm o n iq u e  e t d es h a rm o n iq u es su p e rieu rs . L ’elim i- 
na tion  d u  second  h a rm o n iq u e  p eu t e tre  o b ten u e  par le  m on- 
tage  de  d eu x  tu b es en p u sh -p u ll. Si l ’o n  n*utilise q u ’u n  seul 
tubę  d an s un  am plifica teu r a cou p lag e  p ar resis tan ce , le second 
h a rm o n iq u e  p e u t e tre  red u it en c rean t dan s un  e tag e  p reced en t 
un  second h a rm o n iq u e  d e  p h ase  o pposee , ou p a r  d eg en erescen ce .

La tension  d e  ch au ffage  des ty p es  6L6 et 6L6G est de 
6,3 voits. D es p recau tio n s se ron t prises pour p rev en ir tou te  
surtension  de  chau ffage  au  d e la  de 7,0 volts, m em e p e n d a n t 
ies su rvo itages du  reseau . U n e  d iffe ren ce  d e  tension , aussi basse 
que possib le , en tre  ca th o d e  e t fiłam ent sera  m ain ten u e .

L es m ax im a d e  d issipation  p la q u e  e t ecran  n e  d o iv en t p as 
e tre  d epasses. D es p recau tio n s  se ron t p rises contrę  les sur- 
tensions du reseau , sp e c ia lem en t q u a n d  le fo n c tio n n em en t est 
p rev u  avec  p o larisa tion  fixe. Les system es de couplage  par 
transfo rm ateu r ou p ar im p ed an ce  son t recom m andes e t la 
yaleur de  la resis tance  d an s le Circuit grille sera  aussi basse  que  
possib le . P o u r la p o larisa tion  fixe, la  resis tance  ne  d epassera  
pas 100.000 ohm s. En cas de  p o larisa tion  au to m atiq u e , la 
resis tance  du  c ircu it grille  p e u t e tre  d e  0,25 m eg o h m , si la 
tension  chau ffage  ne  d ep asse  pas 7 vo!ts (voir c i~ dessus).

D an s le fo n c tio n n em en t en c lasse A B , 1’e tage  p ilo te  sera 
conęu d e  faęon a fo u rn ir la p u issan ce  d e  po in tę  req u ise , avec 
fa ib ie  d isto rsion  au x  grilies d e  1’e tag e  B.F.


