
Podwójna łrioda 6 H i n
(6 N 1 P)

Wzmacniacz napięciowy m.cz. Nowalowy

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

Ua 250 V 7 V

Ja 7,5±1,5 m A t / f m in 5,7 V

Sa 4,3 ± 0 ,6 m A /V ^ m a x 300 V

S a 1) > 3 ,2 m A /V -PctniaK 2,2 w
K a 37 ± 7 V /V / a m a x 25 m A

Oa 11 k .Q U w/kinax 250 V

Uaawy] 2) < 2 ,5 V Ksmax 1

R k 600 Q R}C m in 600 n
I ł ) < 0 ,5 [i A

le k 4) > 25 m A

Jw / k < 2 0 (i.A p ojem ności

J) Przy U i =  5,7 V.
2) Asymetria wzmocnienia. Przy Ra — 10 kQ , Uwej  — 1,0 V, Uab =  

250 V, siatka pierwszej triody połączona z siatką drugiej triody.
3) Anoda pierwszej triody połączona z anodą drugiej triody, siatka 

pierwszej triody połączona z siatką drugiej triody.
4) Prąd emisji katody.

Cwej 3,1 ±1,1 pF
Cwyjl 1,75 ±0,35 pF
cw yj  li 1,95 ±0,35 pF
Csla <2,2 pF
Cala <0,2 pF

TYPY PODOBNE




