
Podwójna irioda 6 H 7 C
(6 N 7 S)

W z m a c n i a c z  m o c y  m .cz . ,  g e n e r a to r  w .cz .  
d o  m a g n e to fo n u O k t a l o w y

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

Ua 300 V
Us — 6 V
la 1) 7 ± 2 m A
l a 2) 1 7 ± 5 m A
S a 1) 3 ,2 ± 0 ,5 m A /V
K o 1) 3 5 ± 5 V /V
P  w yj3) > 4 ,2 W
P  w y j* ) > 3 ,2 W
Ba1) 11 ± 2 k a
l s B) < 3 ,0 jj.A
V ) < 1 ,0 [xA
V ) < 2 jxA
l e k 3) > 1 2 5 m A

I  k l w9) < 3 0 (J.A

U żmax 7 V
U żm in 5,7 V
^ a m a x 300 V

6 w
t/j|:/M)max 200 V

1) Obydwie triody połączone równolegle.
s) U , =  0.
8) Us =  —5 V, Uwe] =  35 V, Rs = 500 Q  

i Ra =  2,5 k i l
4) Jak 8) oraz Uź  =  5,7 V.
5) Prąd jonowy i ')  oraz U, =  —2 V.
6) Prąd upływowy i l) oraz Ui — 0 V.
’) Termoemisja i J) oraz t/s =  — 12 V

i Ui =  9 V.
8) Prąd emisji katody każdej triody.
*) Przy U iii w =  100 V.
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