
Tetroda strumieniowa 6 n  7 C 
(6 P 7 S)

Stopień końcowy generatorów odchylania 
w urządzeniach telewizyjnych Oktalowy

ol l

Uż=6,3V 
I r  0,3A

W arto śc i c h a ra k te ry s ty c zn e  i robocze W arto śc i graniczne

Ua 250 V U fm a  x 6,9 V
U s i 250 V m in 5,7 V
U S1 — 14 V Uama,K 500 V

la 7 2 ± 1 8 m A U§ 2m ax 350 V
Is2, < 8 m A ^>a m a x 20 w

Sa 5 ,9 ± 1 ,1 m A /V P  S2niax 3,2 w
K a *) 8 ,5 ± 1 ,5 V /V 4 m a x 100 m A

Qa 3 2 ± 7 k a i / s im in — 50 V
I s i < 3 ,0 [iA jR §im ax 1 M a

Ijclw < 1 0 0 jj.A Uaimp*0-**- 6 kV

Usiimpm  in 400 y

*) W  układzie triody. Ujchvm  ax 135 V

Pojem ności

Civej 1 1 ,5 ± 2 p F
C ivy j 6 ± 1 p F
C s u a < 0 ,6 p F

TYPY PODOBNE 6 B 6 G
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