
Capacites directes intereleclrodes (section triode) :
Grille a plaąue ..............................  2,5 2,3 u f if
Entree .............. .. ..................... . 5,5 2,0
Sortie ............................................  4,0 3,0
Conditions de fonctionnement et earactćrisliąues :

AMPLIFICATEUR CLASSE A (Section triode)
Tension de chauffage ............... - ................ ... 6,3 volts
Tension plaąue ...................................................  250 volts
Tension grille ... .................................................... —9 volts
Courant plaąue ...................................    9,5 ma,
Resistance in terne...................... . .........  ... ... 8,500 ohms
Conductance mutuelle ............................................  1,900 ^m-hos
Coefficient d'amplification .....................................  16
Puissance modulee, sans distorsion .................... 285 m. w.

APPLICATION.
Sylvania 6R7 ou 6R7G est un tubę k chauffage Indirect destine aux 

recepteurs pour CA, CC ou pour batterie. Ce tubę eomporte deux 
diodes et une section triode dans la menie anipoule et peut etre uti- 
lise comme detecteur diodę, amplificateur triode et pour donner la 
tension de regulation d’A.V.C.

En generał, ce tubę peut etre considere comme Tequivalent du 
type 85, ąuoiąue des correotions de nolarisation, de resistance de 
charge, etc., doivent etre faites lorsąue, dans un Circuit determinć 
on remplacera Pun par Tautre. La section triode a une conductance 
mutuelle et un coeffieient d^mpłification plus eleves que ceux du 
type 85.

Les diodes du tubę 6R7̂  ou 6R7G sont les memes oue celles des 
types 6Q7, 6Q7G et 85 et sont, par conseguent, susceptibles des 
memes appUcations. Les diodes sont bien isolees electrostatiguement 
de la section triode, ce qui empśche toute interaction entre leurs cir- 
cuits respectifs.

Pour de plus ampłes renseignements, voir sous le titre Type 85.


