
Potrójna dioda -  trioda

Detektor AM i FM oraz stosunkowy 
wzmacniacz m.cz. kl. A.

6 T 8

Nowal

Wartości cha
rakterystyczne

Wartości robocze
W zmacniacz oporowy m.cz.

Wartości maksymalne
Trioda

U a T 250 V Rs = 10 MO, R

U s —3 V u b 250 250
I a T 1 mA R a 300 200
Ka 70 V/V R 's 1 1
S a 1,2 mA/V l a 0,6 0,8
ea 58 k£2 k 60 59
K a 70 V/V U w e j1) 67 68
Ba 50 k a U w e j2) 134 136

h1) 0,3 0,25
A2) 0,65 0,55

Pojemność

Csla 2,1
C w e j 1,9
U  w y j 1,4
C D H w e j 8,5
C d  i 0,8
C d i i 4,6
C d i i i 4,6
C slaD 0,035

0 Przy U wyj — 4 V.

U a T  max 300 V
250 V i/g m a  x 0 V
100 ka P a T  max 1 w

1 Ma /^ n ia x 5 mA
1,3 mA i? sm ax 3 Ma
51 V/V R s i t i  ax 223) Ma
78 mV P w l  km ax 20 ka

157 mV U w / k m a K 150 V
0,3 %
0,55 % D ioda

UD i z w r 350 V
U D I I z w r 350 V

pF
U d i U z w t 350 V
U d i s z c z 200 V

pF U d i I szcz 200 V
pF

U d  n i s z c z 200 V
pF I D i s  z e z 6 mA
pF

I d i i s z c z 75 mA
pF

I d  n i s z c z 75 mA
PF I  D I 1 mA
pF

I d u 10 mA
I d i i i 10 mA

2) Przy U wyj =  8 V.
3) Us wytworzone tylko przez i?s.

TYPY PODOBNE 6 AK 8, EABC80




