
Sylvania

TYPE
LOKTAL 7A7

AMPLIFICATEUR 
TRIGRILLE

CARACTERISTIQUES
Tension chauffage (nominale) CA ou CC .........
Courant chauffage (nominal) ... ... ... ..........
Ampoule ...............................  ...................... . ...
Culot : loktal 8 broches ... ................ . ..........
Position de montage ................ ........................

7,0 volts 
0,32 ampère 

T9-G 
8-V 
Toute»

Capacités directes Interélectrodes ï
Grille à plaque ........................  ... ... ... ... 0,005 fiuX B*l
Entrée : grille à (F + K + G2 + G3) ...  ........  6,0 nnI
Sortie : plaque à (F + K+G2+G3) ................. 7,0 nv?

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension chauffage 
Courant chauffage 
Tension plaque ... .
Tension écran ... .
Tension grille..............
Grille .............. ...
Courant plaque ... .
Courant écran ... .
Résistance interne 
Conductance mutuelle
Facteur amplification ..............
Polarisation grille pour C. M. de 

(Voir page 9 pour interprétation 
ment.)

.................................  6,3 volts

...    0,3 ampère
............... . 250 volts max.
................. 100 volts max.
... ..........  •—3 volts min.
................  reliée à cathode
........ . ... 8,6 ma.
.......... ... 2,0 ma.
............................... 0,8 mégohm
.................................  2.000 jumJhos
..................  1.600

0 Mmlios ... —35 volts
onditions limites de fonctionne-

A P P L IC A T IO N

S ylv an ia  ty p e  7A 7 est un  am plifica teu r trig rille  •uper-coa* 
trôie sans cap u ch o n  de grille, de  construction  L O K T A L , co n 
v en an t pour service H .F . ou M .F . d an s  les récep teu rs  C .A ., 
un iversels ou au to m o b ile .

T o u tes les grilles ab o u tissen t au x  broches d u  cu lo t. U n e  
cage  de  b lin d ag e  in te rn e , co n n ec tée  à  la b roche n° 5, p e rm et 
d 'a s su re r  e ltec t.v em en t une petite  cap ac ité  de  grille à  p laq u e . 
Les ca rac té ris tiq u es é lec triq u es e t ap p lica tio n s  du  7A7 sont 
très  s im ila ires à celles d u  ty p e  6K 7G . La d ifférence  p rin c ip a le  
consiste d an s i ’au g m en ta io n , pour ty p e  7A7, de  la co n d uctance  
m u tu e lle . V oir les au tres no tes et ap p lica tio n s a u  ty p e  78. La 
co nstruction  L O K T A L  assure  la com p ac ité , b lin d ag e  p a rfa it et 
le verrou illage  du  tu b e . . E n  serv ice sur C .A ., le  chauffage 
no m in a l d e  7 volts co rre sp o n d  à  un  sec teu r d e  130 volts.


