
Sylvanio
TYPE

LOKTAL 7C5
AMPLIFICATEUR DE 

PUISSANCE A FAISCEAUX 
D'ELECTRONS DIRIGES

CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage (nominale) CA ou CC ...
Courant de chauffage (nominal) ...........................
Ampoule ............................................................................
Cuiot : loktal 8 broches ............................................
Position de montage ....................................................

7,0 volts 
0,48 ampère 

T9-F 
6-A A 
Toutes



Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
AMPLIFICATEUR CLASSE Al (un tube)

Tension de chauffage ................... 6,3 6,3 volts
Courant de chauffage ................... 0,45 0,45 ampère
Tension plaque ... « ......................... 180 250 vol s max.
Tension écran ................................... J 80 2$) volts max.
Dissipations plaque et écran — 12,5 watts max.
Polarisation grille ........................... —8,5 — 12,5 volts
Facteur d ’amplification ................... 210 218
Conductance mutuelle ........... ... 3,500 4,100 «mhos
Signât d’entrée de pointe ........... 8,5 12,5 volts appr.
Courant plaque (signal zéro) 29 45 ma.
Courant plaque (signal max.) 30 47 ma.
Courant écran (signal zéro) 3 4,5 ma.
Courant écran (signal max.) 4 6.5 ma.
Impédance de charge ................... 5,500 5,000 ohms
Distorsion harmonique totale 6 6 pour cent
Seconde distorsion harmonioue ... 5,5 4,5 pour cent
Troisième distorsfon harmonique ... 2,5 3.5 pour cent
Puissance modulée ............................ 2,0 4,25 watts

AMPLIFICATEUR CLASSE AB1 (Push 
(Valeurs pour deux tubes)

-Pull)

Tension de chauffage .................. 6,3 volts
Tension plaque ................................... 250 volts max.
Tension écran ................................... ... 250 volts max.
Polarisation grille .......................... -—15 volts
Signal d ’entrée de pointe (grille à grille) ... 21.2 volts
Courant plaque (signal zéro) 70 ma.
Courant plaque (signal max.) ... ... 79 ma.
Courant écran (signal zéro) ........... 5 ma.
Courant écran (signal max.) ........... 12 m a .
Impédance de charge (plaque & plaque) 1 0 ,0 0 0  o h m s
Distorsion harmonique t o t a l e .......... 4 pour cent
Troisième distorsion harmonique ... 3,5 pour cent
Puissance modulée ......................... . 8,5 watts

A P PL IC A T IO N  .

S ylvan ia  ty p e  7C5 est un am plifica teu r L O K T A L  à faisceaux  
d ’é lec trons d irigés, qui fou rn it u n e  g ran d e  p u issance  m o d u lée , 
une  sensib ilité  de  pu issan ce  et b eau co u p  d ’effic ience, avec  un  
fa ib le  p o u rcen tag e  de  tro isièm e e t p lus élevées harm oiv 'ques. 

Les ca rac té ris tiq u es é lec triq u es et ap p lica tio n s sont se m b la 
bles à celles des ty p es 6V 6 et 6V 6G . L ’u tilisa tion  d u  ty p e  7C5 
est reco m m an d ée  d an s le cas où les d éb its chauffage et p laque 
do iven t ê tre  m a in ten u s à  un  m in im u m . Q u an d  la po larisa tion  
fixe est u tilisée , la résis tance  d an s le c ircu it grille ne  d o  t pas 
d ép asser 0,5 m ég o h m . A vec u n e  po larisa tion  ca th o d iq u e , c e 'te  
résis tance ne dép assera  pas 0,5 m ég o h m . La construction  LOiC* 
T A L  assure  com p ac ité , b lin d ag e  p arfa it e t v e rrou illage  d u  tub e . 
En service C .A ., la tension  nom in a le  d e  chauffage 7 volts cor
resp o n d  à un secteur de 130 volts.


