
Sylvonia

TYPE
LOKTAL 7C6

DOUBLE DIODE 
TRIODE

s-W A MU ELEVE

CARACTERISTIQUES
Tension chauffage (nominale) AC ou CC ...........
Courant chauffage (nominal) .................................. .
Ampoule ............................................................................
Culot — Loktal 8 broches ............................................
Position de montage ....................................................
Capacités directes interéleelrodes :
Grille à plaque ............................................................
Entrée : Grille à (F +  K) ............................................
Sortie : Plaque à (F+K ) ........... ............................

7,0 volts 
0,160 ampère

T9-G
8-W
Tom eS

1,4/i«r
2,4 mm1 
3,0 n n l



Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension chauffage 
Courant chauffage 
Tension plaque ... ... 
Résistance de grille ...
Courant plaque ...........
Résistance interne 
Conductance mutuelle 
Facteur d’amplification

6,3 volts 
0,150 ampère 

250 volts max. 
10 mégohms 

1,3* ma.
0,1 mégohm 

1,000 jumhos 
100

♦Ceci n’est qu’une mesure de référence et non pas le point de 
fonctionnement avec couplage par résistance. — (Voir application.) 
(Voir page 9, interprétation conditions limites de fonctionnement.)

A P P L IC A T IO N

5 y lv an ia  ty p e  7C6 est un  d o u b le  d iode-triode  à  n  é levé , «ans 
cap u ch o n  de  grille , ay a n t des carac té ris tiq u es é lec triq u es sim i
laires à celles du  ty p e  75, sau f le chauffage .

L es d iodes sont se m blab le s à celles em ployées dan s les 
au tres  typ es S y lvan ia  d o u b le  d iodes-triodes à m élevé et con 
v ien n en t p a r  co n séq u en t d an s  les ap p lica tio n s  d e  c ircu its 
c lassiques.

L a  section  triode  ne  do it pas ê tre  u tilisée avec p o larisa tion  
fixe. U ne g ran d e  v a leu r de  résis tance  de  grille  est nécessa ire  
et la triode  doit fo nctionner e ssen tie llem en t à u n e  po larisa tion  
zéro . A vec u n e  source de tension  p laq u e  de  250 volts, la  résis
tan ce  de  ch arg e  de  p laq u e  d o it avoir ap p ro x im ativ e m en t 
0,25 m ég o h m  ; pour des ap p lica tio n s spécia les, ce tte  v a leu r 
p e u t varier su ivan t ex igences.

O n  n o tera  sur le sc h ém a  d u  culo t q u e  la  ca th o d e  est co n 
n ectée  au x  b roches n 08 4 et 7. La b ro ch e  n° 4 se rvan t de  su p 
po rt à  la ca th o d e , le po ten tie l d es b ro ch es 4 e t 7 est d o n c  le 
m êm e.

L a  construction  L O K T A L  assure  com p ac ité , suppression  du  
cap u ch o n  de  g rille , b lin d ag e  p arfa it e t verrou illage  d u  tu b e . 
E n  serv ice C .A ., le taux  d e  chau ffage  7 volts co rre sp o n d  à 
u n  sec teur d e  130 volts.


