
Sylrania

TYPE
LOKTAL 7E6

DOUBLE DIODE-TRIODE 
A MU MOYEN

B-W
CARACTERISTIQUES

Tension chauffage (nominale) CA iu CC ...
Courant chauffage (nominal) ............................
Ampoule .................................................... .................
Culot — Loktal 8 broches....................................
Position de montage ...........................................

Capacités directes interélectrodes :
Grille à plaque (G à P) ....................................
Entrée (G à F + K ) ..................... ............................ .
Sortie (P à F + K ) ....................... ... ... ... .

7,0 volts 
0,32 ampère 

T9-G 
8-W 
Toutes

1,5 fifit 
3,0 ntiX 
3,4 M l

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension de chauffage ......................................  6,3 volts
Courant de chauffage ......................................  0,3 ampère
Tension plaque .........     250 volts max.
Tension grille ....................................................  —9 volts
Courant plaque .............................    9,5 ma.
Résistance interne ... ....................................... 8.500 ohms
Conductance mutuelle .............................. ... 1,900
Facteur d’amplification ......................................  16

(Voir page 9, interprétation conditions limites fonctionnement.)

APPLICATION

Sylvan ia  ty p e  7E6 est un  d o u b le  d iode-triode  à [ i moyen, 
sans capuchon  de grille , de  construction  L O K T A L . Ses ca
rac té ris tiq u es é lec triques éq u iv a len t celles d u  6R7G  et ses a p 
p lica tions sont les m êm es que celles des types 6R7G  et 85. 
T ou te fo is , la section  triode  a la co n d uctance  m u tu e lle  et le 
fac teu r d ’am plifica tion  b eau co u p  p lus g rands q u e  le type  55. 
Les d iodes sont b ien  b lin d ées p a r  ra p p o rt à la section  triode , 
ce q u i év ite tou te  in terac tio n  en tre  c ircu its  respec tifs.

E n  serv ice C .A ., le tau x  de  chauffage 7 vo lts co rrespond  
à u n  sec teur 130 volts.


