
8-AE

Syhranio

TYPE
LOKTAL 7E7

DOUBLE DIODE-PENTODE

CARACTERISTIQUES

Tension chauffage (nominale) CA ou CC 
Courant chauffage (nominal) ..................
Ampoule ............................................................
Culot — Loktal 8 broches ..........................
Position de montage ..................................

7,0 volts 
0,32 ampère 

T9-Q 
8-AE 
Toutes



Capacités directes lnterêlectrodes :

Grille à plaque ....................................................................  0,005 m u t
Entrée (grille O à toutes électrodes, sauf P et Dp Dp) 4,6 m i t
Sortie (Plaque à toutes électrodes, sauf G et Dp Dp) 9,5 m i t

Conditions de fonctionnement et caractéristiques ;
Tension chauffage .................................................
Courant chauffage ...................................................
Tension plaque ......................................... .................
Tension écran ...........................................................
Tension grille ...........................................................
Courant plaque .......................................................
Courant écran ... .......................... . ..................
Résistance interne ...........  ..................................
Conductance mutuelle ..........................................
Tension grille (Conductance mutuelle=2 «mhos)

6,3 volts 
0,3 ampère 

250 volts max, 
100 volts max. 
—3 volts
7.5 ma.
1.6 ma.
0,7 mégohm 

1,300 «mhos 
—42,5 volts

(Voir page 9 pour interprétation conditions limites de fonctionne
ment.)

A P P L IC A T IO N

Sy lv an ia  type 7E 7  est un double diode p entod e, sans ca p u 
chon de grille , de construction  L O K T A L . Ses caractéristiqu es 
valent celles du ty oe 6B 8G  et, en g én éral, ses application s sont 
le<* m êm es que ce lles des autres doubles diodes p en tod es à gain 
élev é. La section  pentode sera utilisée c lassiqu em en t dans les 
c ircu its H .F . et M F . C om m e am plificateur B .F . ,  la section  
p en tod e peut être u tilisée en circu its couplés par résistan ce 
pour obtenir un gain é lev é . V o ir  au tres ap p lication s au type 
6B 7 . En  serv ice C .A .,  le taux de chau ffage 7 volts correspond 
à un secteur 130 volts.


