
T E T R O D A

Wzmacniacz i generator w. cz.

8072
8121
8122
RCA

W arto śc i charakterystyczne

U t 13,5 V

h 1,3 A

W arto śc i gran iczne

U a m ax 2200 V
P
r  we) m ax 990 W
Pr o m ax 150 W

fm a x 500 M H z

Pojemności

Dane mechaniczne

Chłodzenie: 8072 —  naturalne,
8121 i 8122 —  strumieniem powietrza. 
Ustaw ien ie: pionowo, anoda na górze.

8121

Lin iow y w zm acniacz m ocy w. cz. w  układzie S S B  (jednowstęgowy z tłum ioną  fa lą
nośną)

W arto śc i gran iczne W arto śc i robocze

8072 8121 8122

U  a m ax 2200 V f 30 30 30 M H z
p .
r wej m ax 990 W ^ w z b 0,3 0,3 0,3 W

p  .
r wyj 80 170 380 W

W zm acn iacz  w. cz. K la sa  C. Te legrafia  lub telefonia F M

W arto śc i gran iczne W arto śc i robocze

8072 8121 8122

U a  m ax 2200 V f 470 470 470 MHz
P1 wej m ax 660 W P w zb 5 5 5 W

p
r wyj 85 235 300 W

Typy podobne:


