
Sylvania
TYPE 84/6Z4

REDRESSEUR 
DEUX ALTERNANCES 

A VIDE PARFAIT
CARACTEKISTIQUES

Tension de chauffage CA ou C C ...............................
Courant de chauffage ........................ .................
Ampoule ...................................................................
Culot — Petit modèle 5 broches...............................
Position de montage.....................................................

6,3 volts 
0,5 ampère 

ST 12 
5-D 
Toutes



ions limites de fonctionnement. (Voir page 9) :
TV - o chauffage CA ou CC ... ................ ...
C - : chauffage .......................................
Tension inverse de pointe ................. ... ...
Potentiel CC entre filament et cathode .........
Chute tension dans tube (60 ma. par plaque) ... 
Conditions de fonctionnement et caractéristiques : 

Entrée condensateur à filtre :
Te.-' efficace CA par plaque ........................
Courant redressé ... .................................... . ...
Source impédance plaque, par plaque .................

Entrée self à filtre :
Ter.' :ï CA, par plaque .........  ................. ...
Courent redressé .............................................. ...
Valeur self en trée.....................................................

(Voir courbes redressement en fin de volume.)

6,3 volts 
0,5 ampère 

1.250 volts max. 
450 volts max. 

20 volts

325 volts max. 
60 nia. max. 
65 ohms min.

450 volts max. 
60 ma. max, 
10 henrys min.

A P P L IC A T IO N

L ’u tilisa tion  d u  tu b e  Syilvania 8 4 /6Z 4  p o u r l ’a lim en ta tio n  
an o d iq u e  d an s un  récep teu r au tom ob ile  est h au te m e n t recom 
m an d ée . C on stru it p ou r p e rm e ttre  u n e  d ifférence  d e  po ten tie l 
de 400 volts C .C . e n tre  filam ent en  ca th o d e , ce  redresseur 
p e u t ê tre  a lim en té  p ar la  m êm e b a tte rie  q u e  les au tre s  tub es 
du  poste .

E n  vue d ’o b ten ir  u n e  tension  red re ssé e  convenab le  e t une 
rég u la tio n  sa tis fa isan te , il fau d ra  é tu d ie r  avec  soin le  c ircu it 
filtre. D es filtres des ty p es  à  co n d en sa teu r d ’en trée  o u  à  choke 
d ’e n trée  son t ap p licab les .

Le co u ran t red ressé  se ra  co n s id é rab lem en t p lus in ten se  avec 
le filtre avec  co n d en sa teu r d ’en trée , mais^ d an s ce cas, le 
co u ran t de  p o in te  est p lu s é lev é . P our ce tte  ra ison , le co n d e n 
sa teu r d ’e n trée  n ’a u ra  p as  u n e  cap ac ité  trop  é lev ée . 11 n ’est 
pas p ro b ab le  q u e  la  tension  a lte rn a tiv e  d ’e n trée  soit une  
s inuso ïde p u re , d e  sorte q u e  la tens ion  d e  p o in te  p e u t ê tre 
co n s id é rab lem en t p lus g ran d e  que  1,4 fois la  tens ion  efficace. 
L es co n d en sa teu rs  d o iv en t ê tre  cap ab les d e  su p p o rte r  la te n 
sion de  p o in te  m ax im u m  ren co n trée .

P our a d a p te r  le  tu b e  8 4 /6 Z 4  à un c ircu it red re ssa n t u n e  a l te r 
nance , il suflit d e  relier ensem b le  les d eu x  p laq u es , po u r en 
fo rm er un seul é lém en t.

11 p e u t ég a lem en t ê tre  em ployé d an s des récep teu rs  C .A . 
com pacts , éq u ip és  d e  tu b es  de 6 volts, pour fou rn ir la  tension  

:ue. L pp lica tio n  d u  tu b e  84 /6Z 4  à  ce  c ircu it d em a n d e  
x confia.: es au tran sfo rm ateu r d ’a lim e n ta tio n : un  secon

de te : n avec p rise  m éd ian e  e t u n  en ro u lem en t
ÿ  our :e enauffage . Le tu b e  84 /6Z 4 é ta n t à  chauffage 
a poin te  d e  tension  à l’a llu m ag e  d u  récep teu r sera 

. :.«.e q u ’avec un  red resseu r à  filam ent car, au  m o m en t 
: : m m ence à red resse r, les au tre s  tubes so n t su ffisam m ent 

c.naucis pour ab so rb er d u  couran t.
Le tube « G » éq u iv a le n t e s t le tu b e  6X 5G .


