
Philips „Miniwatt” 
ontvanglamp A 310

Gloelspanning ty =  2,7—3,3 volt 
Gloeistroom y  =  ca. 0,06 amp. 
Anodespannlng va — 20—100 volt

A 310 is een hoogvacaum ontvanglamp 
(triode) voor 3 elementen van 1,5 volt in 
serie geschakeld, zoowel geschikt voor 
detectie als voor hoog- en laag frequentie^ 
versterking.

Deze triode heeft een uiterst lagen gloei
stroom, zoodat de elementen zeer langzaam 
ontladen worden. Een regelbare gloeistroom- 
weerstand van minstens 30 ohm moet 
worden voorgeschakeld.

Een te hooge gloeispanning, zelfs ge
durende enkele oogenblikken toegepast, kan 
de triode onbruikbaar maken; in elk geval 
verkort zij den levensduur.

A  109 geeft dezelfde resultaten als deze 
lamp en heeft daarenboven slechts één 
element noodig voor de gloeispanning.

IN G EE N  G EV A L G EBRU IK E M EN  
E E N  H O O G ER E G LO EISPA N N IN G  
DAN N O O D Z A K ELIJK  IS V O O R  D E 
G O E D E  W ER K IN G  D ER  TRIO D E.



Philips „M iniw att”  
ontvanglamp A  310

Gloeispanning............. vt = 2,7 —3,3 volt

Gloeistroom ................ if = ca. 0,06 amp.

Anodespanning . . . . v a  = 20--100  volt
Verzadigingsstroom. . i, = 10 milliamp.
Ruststroom (max.) . . iaa = 2,5 milliamp.
Versterkingsfactor. . . 6 = 10
Steilheid (max.) . . . . s —w m ax 0,4 mA/V

Inwendige weerst. (min.) 25000 ohm
Grootste diameter. . . d = 46 mm

L en gte.......................... I = 85 mm
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D E T E C T O R
Bij gebruik van deze triode als detector kan met een anode- 

spanning van 20—40 volt volstaan worden.

V E R ST ER K E R
Bij gebruik als eerste lamp in een laagfrequentie-versterker 

behoort een negatieve roosterspanning te worden toegepast, en w el: 
1,5—3 volt bij een anodespanning van 80 volt,
3 —4,5 M H » M H M 100 ,, .

Voor volgende laagfrequentie-versterkingstrappen neme men bij 
voorkeur de speciale laagfrequentie-versterkerlamp A  306.

H U LS
De triode A  310 is voorzien van de normale Philips huls met 

4 pennen (huls A  32); zij kan echter ook met elke andere gebruike
lijke huls geleverd worden.


