
B 228 Triode
Diese R öhre eignet sich als:
a. ) G ittergleichrichter m it T ransform ator

oder W iderstandskopplung.
b. ) Anodengleichrichter m it W iderstands

kopplung.
c. ) N .F.-V erstärker m it T ransform ator- oder

W iderstandskopplung.

B etr iebsd a ten

Heizspannung ............... . .  V f =  2 V
Heizstrom ................... ■■ l f =  ca. 0,1 A
A nodenspannung........... . . V a =  150 V
Norm. Anodenspann. . . . .  U =  2 mA
Neg. Gittervorspann. . . . .  Rg =  ca. —2 V
Verstärkungsfaktor • • g =  28
Max. Steilheit . . . . . . . . . =  1,3 mA/V
Norm. Steilheit ........... =  1,2 mA/V
Innerer Widerstand • ■ R i  n o rm =  23000 Ohm
Anoden-Gitter-

kapazität ................... . . C a g =  5,5 /(«F
Grösste Länge ohne

S t i f t e ............................ . .  1 =  81 mm
Grösster Durchmesser. . . .  d =  41 mm

Anodenstrom als Funktion der Anoden
spannung bei verschiedenen neg. G itter
spannungen.

Anodenstrom als Funktion der neg. G itter
spannung.

Innenkonstruktion der 
Röhre B 228.

a

Sockelschaltung der Röhren 
B 228 und B 217.
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