
T r io d a
( t e le t r a n s m is y jn a )

Bi
RFT, Siemens

W zm acniacz m. cz. 7-kołkowy spec.

Ui--4V
l j -UA

W arto śc i robocze W arto śc i m aksym alne

Ua 220 V ^am ax 230 V

Us — 3 V -Pamax 3 W

la 10 ra A 2 M Q

K a 30 V /V

Sa 2,5 m A /V Pojem ności
Qa 11 kO

Ra 11 kQ Csia 1,7 p F

R k 300 n

TYPY PODOBNE TS 32, 3 S 22





Stabilizator prądu C 1...C 12
Philips_______

Regulator natężenia prądu żarzenia 
lamp el. (200 mA) Bocznostykowy

Wielkość
Bez oporności ograniczającej natężenie prądu włączania

| Z opornością 
ogranicza
jącą prąd 
włączania

C 1 C 2 C 8 C 9 C 10 C 12 C 3

P rą d  re 
gu low any  
Z ak res

A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

reg u lac ji V 80..200 35.. 100 80..200 35..100 35..100 80..2001)
35..100'2)

100...200

M ak sy m aln e
nap ięc ie
ro b o c ze
M ak sy m aln e

V 200 100 200 100 100 200 100 200

napięcie
po d czas
w łączan ia V 2503) 1604) 2503) 160J) 1604) 2503)1604) 250

T Y P Y
P O D O B N E E U  IX

E U  X IV  
E U  II

E U  IX E U  X IV E U  II E U  IX E U  V I

Ł) Styki 5H-8.
2) Styki 5-r7.
3) Całkowite napięcie żarzenia łącznie z szeregowo połączoną lampą regulacyjną powinno wyno

sić co najmniej 52 V.
4) Całkowite napięcie żarzenia łącznie z szeregowo połączoną lampą regulacyjną powinno wynosić 

co najmniej 74 V.
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