
T R I O D A

Wzmacniacz w. cz., generator

CTL1-1
Brown Boveri

W arto śc i charakterystyczn e

U t 4.5 ±  5% V CD/s 8,5 PF
l± 20 A Cs/k 13 PF
U„ 3500 V Calk 0,17 PF
Ko 30

W arto śc i g ran iczne

Pojem ności

Dane m echaniczne

U  a max 3,5 kV
fk  s z c z  max 3 A
P
r a max 650 w
Prs max 16») W
P' s max 12*) W
fn\ax 600 MHz

W yko n an ie : metalowo-ceramiczne, katoda 
wolframowa, torowana.
C hło d zenie : powietrzem 1 m3/min,

20 mm(H20 ), 
t ° r a d  max = 200°C

U staw ien ie : pionowo, anoda na dole lub 
na górze.

f  = 300 MHz 
f  =  500 MHz CTL1-1

W arto ści robocze
W zm acn iacz  w . cz. bez m odulacji lub FM. 

K lasa  C  
G en erato r

U0 3,5 kV
-  160 V

lo 0,4 A
's 95 mA
Pr wyj 850 ’) *) w
pr wyi 750*) W

1700 *) n
f 500 MHz

ł ) Wzmacniacz  
a) G e n e r a t o r
3) Bez s t r a t  w obwodzie ,  ale ze zj’ awisk iem czasu przelotu 

włącznie

Typy podobne:


