
DL 9 4
Pentoda mocy D L 9 5

Philips

W z m a c n ia c z  m ocy m. cz . k l. A , k l. B M in ia tu ro w y

Wartości robocze Wartości maksymalne

W zm . W  ukł. W  ukł.
kl. A 1) przeciw sob. przeciw sob.

kl. A2) kl. B3)

Ua 90 120 150 V Wtmas 150 V

Us-2 90 120 150 V U$ smas 150 V

U s i — 5,1 — 8,2 — 16,8 V /fcmax 6 m A 4)

U  we] 4,5 6,9 13 0 V Ifcm ax 11 m A 5)

la 8 2 x 8 2 x 1 1 ,5  2 x 2 m A Ik  max 12 m A 6)

I S2 1,8 2 x 1 ,8 2 x 4 ,3  2 x 0 ,4 7 m A ram ax 1,2 w
S a 2,0 — ---- — m A /V P  S2max 0,45 w
Qa 110 — —  — kQ i?5imax 1 M d

R a 8 — — kO
P a a — 14 14 kO Pojemności
Pwv1 0,34 1,2 2 0 w
K s z is i  7,3 — — v/v U  w ej 5 p F

h 12 10 4,5 — ° /  /  0 C u y j 3,8 p F

U  sil a <  0,4 P F
ł) 1,4 V; 2) 2,8 V; s) 2,8 V

0,1 A ; 0,05 A ; 2 x 0 ,0 5  A 4) D la  połowy w łókna
5) W łókno połącz, rów nolegle
6) W łókno połącz, szeregowo

TYPY PODOBNE 3 V 4, 3 Q 4, N 19, DL 95
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