
Podwójna trioda E 182 CC
Philips

Układy liczące (LL) Nowal

W arto śc i charak terystyczne

dla każdego systemu

Ua 120 150 V
U s — 2 — 14 V
la 36 < 0 ,2 m A

K a 24,5 — v/v
Sa 15,5 — m A /V

8a 1,6 — kO.

W arto śc i d la  p ro jek tow ania  
uk ładów

Min. Max.

u ź 6,3 V

h > 7 6 0 < 8 4 0 m A

U a 90 V

I s 250 jzA

la >  41 <  62 m A

U w ! k 200 V
R l 1) M O

I w l k <  15 |j.A

Riz^ty >  100 M Q

W arto śc i g ran iczne
dla każdego systemu

^aom ax 600 V
U a m a x 300 V
-^atnax 4,5 W
— U g  max 1001) V
/sm ax 8 m A
/fcmax 60 m A
i?sm ax l 3) M U
■^smax 0 ,54) M O
U w lk s z c z m a ,x 2002) V
-^SS2C2max 2001) m A

~\~U sm ax 1 V
+  U SSzczmsLX 301) V
^S2C2max 4001) m A
Tf)° max 160 °C
( ^ a l  +  / >a ll)m a x 8,0 W

P ojem ności

C w e j  l = U  w  e j ] I 6,5 p F
C Wyj M p F
U w y j l l 1,0 p F

C a l / s I = G n l / s I l 4,0 p F
C k i / w = C k I l l w 4,0 p F

C a l  l a l i 0,65 p F
C s l l s l l 0,07 p F

*) szeregowo
2) r<10{xs, <5 =  2%
3) U8 =  aut.
4) U8 =  st.

Lampa zachowuje zdolność emisyjną po długich okresach 
w stanie zablokowanym. Nie nadaje się natomiast do pracy 
w układach krytycznych pod względem przydźwięku, mikro- 
fonowania i szumów.
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