
T r io d a : 
m ieszacz,

Trioda -  penłoda E 80 CF
oscylator (do 300 M Hz). Pentoda: 
wzm. w. cz., wzm . m. cz. (LL, Sto, Z)

Telefunken

Nowal

Wartości charakterystyczne
Pentoda Trioda

Uab 170 100 V
U sib 170 — V
h i < —0,3 < —0,3 |j.A
V ) 10 14 mA
h z 2,8 — mA
Ks2{si 40 18 V/V
Sa 6,2 5 mA/V
Ba 0,4 — MU
Rk 155 145 Q

U w a g a :  Pentodę można stoso-
wać bez specjalnych środków prze-
ciwko mikrofonowaniu w układach
m. cz., w których przy Uwej^  50 mV,
lampa końcowa daje Pwy}~  50 mW.
Dla triody zaleca się układ Colpittsa.

*) Lampa nie nadaje się do użytku
gdy jedna lub kilka podanych niżej
wielkości osiągną wartości:

Pentoda Trioda

« 6 mA Ia <  8,4 mA
Sa < 4 ,3  mA/V Sa <  3,5 mA/V

- h i  ^ 1 P-A — h \* ź P-A

2) / =  50 M Hz

Wartości robocze
Mieszacz Pentoda: wzm. w. cz.

U  ab 170 V Uab 170 V

Uszb 170 V U sib 170 V

R s i 0,1 M U R k 155 n

R k 3 30 £1 h 10 m A

U osc 3,5 v sk h z 2 ,8 n i A

la 8 m A S a 6 ,2 m A /V

h z 2 ,5 m A R s z /s i 40 V /V

h i 12 ;xA Ba 0 ,4 M U

Sp 2 ,4 m A /V R w e j 10=) k£2
Ba 500 kU rsz 1,5 k f l

Generator wybierania linii z automatyczną regulacją fazy

ECF 80TYPY PODOBNE



Wartości graniczne

Trioda Pentoda

t/&om ax 550 550 V
Uam  ax 275 275 V
C^S20max 550 V
t/s2 m ax 2002) V
U S2max 2253) V
U s S Z C Z m ax 301) V
P&max 1,75 2,15 w
P sm ax 0,1 0,1 w
P  S2max 0,74) w
P  S2may O co w
/fcm ax 18 18 mA
1 le szc z  n iax 1001) mA
i? S im ax 0,5 l 6)
-Rsimax 0,57)
U w llc n ia x 100 100 V
rrO
1 b 170 °C

*) 4% okresu, max 0,8 ms 5) Pa <  1,2 W
2) /fc >  10 mA 6) Un  =  aut.
3) lic <  10 mA 7) t / s l =  stały
*) Pa >  1,2 W

Pojemności

Pentoda Trioda

Cwej 5,2 PF Cwej 2,5 pF
Cwyj 3,4 pF C Wyj 1,5 pF
Ca! si <0,025 pF Cais 1,5 pF
CSii w <  0,16 pF Csfw <  0,220 pF

Heptoda/Trioda

C a P la T <0,07 pF
C a P Is T <0,02 PF
C s  p i  a T <0,16 pF
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