
Tełroda F 2 a
Siemens

Wzmacniacz mocy (teletransmisyjny) Z, To Pocztowy

sl k,s3

F2a
Uż =  6,3 V 
l i - 2  A

Wartości charakterystyczne Wartości graniczne

Ua 250 V £^CM)max 1000 V
US 3 0 V Uamsix 600 V
U si 250 V £/s2oniax 600 V
U si —6,8 V 425 V
U 100 mA 30 W
2S 2 14,5 mA i 5S2max 5 w
K s iis i 18,5 V/V /& m ax 140 mA
S a 18 mA/V i? 5 im a x 0,3 MQ
Ba 20 kO Uwiłem ax 120 V

2,2 kfl
R k 55 O
P  w yj 101) W Pojemności

') h = 10% Civej 19 pF
U  w yj 11 pF
Csla 0,45 pF

TYPY PODOBNE



Wartości robocze

KI. A KI. AB w układzie p rzed  wsobnym

Ua 250 250 250 330 425 425 425 V
U82 250 250 250 330 425 425 425 V
R sz 0 0 0 2x1 2x3 2x3 2x1,5 V
U n —6,6 —11 —9,1 —15 —22 — —22 V
Rje 60 0 2x140 0 0 2x250 0 n
Ra 2,2 4 5 5 6 6 5 kfl
U  w ej 4,5 0...7.4 0...7.3 0...10.2 0...15 0...16 0...15 vsk
la 97 30...70 57...63 38...80 25...80 60...77 28...95 mA
Isz 14 4,5...16 8...16 5,5...16,5 4...15,5 9...15 4,5...20 mA
P  wy} 10 0...20 0...20 0...32 0...40 0...40 0...50 W
h 10 2,5 4 3 2,5 5 4 /o


