
Penfoda
Philips

Wzmacniacz mocy Pięciokołkowy
67 —,

Uj-iDV  
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Wartości robocze

Wzm. 
mocy 
kl. A

Wzm. mocy 
przeciwsob- 
ny kl. AB 
(automa

tyczna po
laryzacja)

Wzm. mocy 
przeciwsob- 
ny kl. AB 
polaryz. 
autom.

Wzm. mocy 
przeciwsob- 
ny kl. AB 
polaryz. 

stała

-Pa,max 25 W
Ua 550 550 300 300 V i ?52max 2 W
USi 200 250 300 300 V I/cm&x 100 mA
US ! —30 — — 63 V Usim&x*) —2 V
/<jmax — 2x53 2x72 ,5 2x72 ,5 mA i?Simax2) 0,3 m u
lat 45 2x45 2 x 6 4 2 x 1 5 mA jRsimax3) 0,1 M n
IS20 1,4 2x0 ,8 2 x 2 ,0 2 x 0 ,4 mA U w/k**1 ax V_ 2 x7 ,4 2x11 ,9 2x14,3 mA

3,2 mA/V
Qa 30 — — — kn Pojemności
Ra 12 _ _ _ kQ
Raa 12 4,0 4,5 kO 16 pF
Rk 647 445 330 — n 17 pF
Pa 12 41 24 26,5 w <  3 pF
h 10 4,3 2,9 4,5 %
Uiogjma,x 15,5 37 39 46

0 Ai = 0,3 u A

Wartości graniczne

Uaom  ax 
U(ima,x 
Us2Qm&x 
t/s2max

900
550
500
300

V
V
V
V

2) aut.
3) stałe

TYPY PODOBNE 4650, L 497 D
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