
T R I O D A

Generator impulsów

W arto śc i ch a rak te ry sty czn e

m-11 b
ZSRR

Pojem ności

Uż 12,6 V

l i 815±65 mA

Ua 800 V

lk 100 mA

k  imp > 2 ’) A

Sa 1 0 ± 2 3) mA/V
D 1,1 %
1s zwr 10 pA

Islk 10 (xA
p  .r wyj 8 3) W
P .' w y j 20 4) W
u 500 • godz

’) Przy U0 i Us =  120 V o raz  t/mp =  5 pisek 
») Przy Ug =  400 V, /„ =  15 mA 
*) P raca ciqgła przy f  =  2150 MHz 
*) Przy f  =  800 MHz

Cs/k 1 1 P F

Cs,a 2,65 pF

Ca lk 0,16 pF

W arto śc i g ran iczne

U<3 max 800 V
P* a  max 80 W
pra max 20 ') W
P' s max 2 W

f m a x 2725 M H z

J) Bez chłodzenia

D ane m echaniczne

W ykonan ie : obudowa metalowo-ceramiczna, 
katoda tlenkowa, pośrednio żarzona, współ
osiowe wyprowadzenie elektrod.
C hłodzenie: powietrzem 4,8 m3/godz 

t°wej =  15 H- 20°C
* anody max =  '■
t  siatki max =  1 2 0  C 
t°katody m ax =  1 0 0 °C

U staw ien ie : dowolne 
C iężar: 120 G

G en e ra to r  w. cz. W arto śc i robocze

P ra ca  c iąg ła
P raca

im pulsow a

U a  max 800 V 2000 V

max - 50 V

U s min - -150 V

max 150 m A 1,5 A

h m p - 5 [zsek

fmin — 300 M H z

fmax - 2725 M H ż

Typy podobne: LD11 — NRD


