
óinci dioda -  triada KBC1
Philips

Wzmacniacz m. cz. + detektor + ARW Bocznostykowy

KBC1 Uż=2V 
// =0,115 A

Wartości
charakterystyczne

Trioda

L'a 90 135
Us —3,4 —4,5
la 1 2,5

0,7 1
Ka 16 16
Qa 23 16

V
V
mA
mA/V
v/v
kfl

Uab 135 135 135 90 90 V Ua max 150 V
Ra 0,2 0,1 0,05 0,2 0,05 Mn -P&max 0,6 w
Us —2 —2 —2 —2 —2 mA /&max 6 mA
la 0,35 0,69 1,25 0,19 0,60 mA i?smax 3 Mn
U wyj 8 8 8 5 3 V Ug max —0.21) V
ku 12,5 12 11 11 10 v/v
h 1,2 1,2 1,3 1,3 1,0 % Dio da

Pojemn ości
Triod a

Cwej 3 pF
Cwyj 6,5 pF
Csla 3,1 pF

D ioda

Cs! D l <0,003 pF
Cs! d i i <0,003 pF
CwIdi 2,7 pF
Coli D li <  0,5 pF
CwIdu 2,5 pF

TYPY PODOBNE

Wartości robocze

Trioda
Wzra. m. cz. w ukł. wzm. oporowego

Wartości graniczne

Trioda

£A)Iszczmax

tf i im a s

125
0 ,22)

V
mA

‘) Is =  + 0,3  [ZA
2) /D II =  + 0,3  fzA
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