
H. F.-Penthode Selektode
Die R öhre KF 2 ist eine H .F.-Penthode m it 

veränderlicher Steilheit. Dadurch ist es möglich, 

Batterie-Empfänger m it autom atischer Laut

stärkeregelung zu bauen.

Diese R öhre kom m t hauptsächlich für die V er

wendung als Fioch- oder Zwischenfrequenz

verstärker in Frage. Ihre Penthodeneigenschaf- 

ten ermöglichen eine sehr ausgiebige V erstär

kung auch bei niedrigen Anodenspannungen, 

was die Verwendung dieser R öhre m it billigen 

A nodenbatterien sehr vorteilhaft macht.

Die R öhre  KF 2 im R ö n t- 
Betriebsdaten genbild.

Heizspann. . . . ■ V f =  2 V V f 2 V
H eizstrom  . . . ■ I f =  ca. 0,2 A I f -  - ca. 0,2 A
Anodensp. . . 
Schirmgitter-

. Va =  135 V Va =  90 V

Spannung. . .  
Neg. G itter-

■ V g l =  135 V V g l =  90 V

vorsp. ......... ■ V g l =  O b is— 16 V V g l =  0 bis — 11 V
Anodenstr. . . ■ I * { V g l =  0 V) r.- 3,0 mA U  (V g l =  0V) — 1,4 mA
Anodenstr. . . 
M ax. Steilh.

■ i * < y g i
. S  max

— — 16V =  ca. 0,01 m A l a ( Vg l  
=  1,3 mA V

_ — 11V)— ca. 0,01 mA

Norm . Steilh.. • 5 norm =  1,3 m A/V S  norm ; 0 8 mA/V
Min. Steilh. . 
Verstärkungs-

• S (V g l  . 16\ 0,002 m A/V s  (V g l  ==  — 11V)<; 0,002 m A/V

fak to r
Norm , inner.

■ g 1400 g =  1503

W iderst. . - . 
Bremsgitter-

• Ri  norm — 1,1 M egohm Ri  norm — 1,9 Megohm

Spannung. . . 
G itte r-A n .-

• VgJ =  0 V VgJ =  0 V

K a p az itä t. .. . Cagl <C 0,01 iiuF Cagl Jg 0,01



A nodenstrom  und  Schirm gitterstrom  als 
F u n k tio n  der neg. G itterspannung.

ta(mA)

A nodenstrom  als F u n k tio n  der A noden
spannung bei verschiedenen neg. G itte r 
Spannungen.


