
T R I O D A

Wzmacniacz w. cz., powielacz częstotliwości

LD12
N RD

W a rto ś c i ch a ra k te ry styczn e

U a 12,6’) V Cs/k 10 PF

>ż 0,8 A C a/k <  0,04 PF
U a 400 V Q /a 2,4 PF

'a 15 mA

Sc 10 mA/V
K„ 90

1) P rzy  f  =  400 M H z . D la  innych  częstotliw ości należy 

o b n iżyć  nap ięcie  ża rze n ia  w g poniższej tab licy:

400 -r  1000 M H z 12,1 V

1000 -r 2000 M H z 11,3 V

>  2000 M H z 10,8 V

W a rto śc i g ran iczn e

fm a x 3750 M H z

U a  max 1000 V

U  a  moc/ max 600 V

U a  im p  max 2000 ’) V

U s  max -  150 V

s z c z  min -  400 V

s z c z  max 30 V

max 80 W
P
r s max 2 W

lk max 125 mA

łs'Vnax 50 mA

') ‘/mo < 5  lisek

Pojem ności

D a n e  m echan iczne

W y k o n a n ie :  obudowa metalówo-ceramicz- 
na, katoda tlenkowa, pośrednio żarzona, 
współosiowe wyprowadzenie elektrod.

C h ło d zen ie : powietrzem 60 l/min

t°wej =  20°C
t0enody m ax =  

d i e t k i  m a* =  150°C

U staw ien ie : dowolne.

C ię ż a r  : netto 100 G

W a rto śc i robocze

G e n e ra to r  w. cz.

U0 500 800 V

la 100 100 mA

Iż 7 3 mA

Us -  6 -  15 V
p
r wyj >  2 >  5 W

f 3300 3300 M H z

Typy podobne:



LD12

Iq


