
T R I O D A

Wzmacniacz impulsowy w. cz.

LD7
NRD

W a r t o ś c i  ch a ra k te ry styc z n e Po jem n ośc i

U ż 12,6 V C s/k 9,6 pF

k 2,1 A C<j/k 0,05 PF

U a 1300 V C s/a 4,9 PF

la 150 m A

S a 23 mA/V

K a 66

W a r t o ś c i  g ra n ic z n e D a n e  m echan iczn e

fm a x 37501) M H z W y k o n a n ie :  obudow a metaiowo-ceramicz-

fm a x 1730 2) M H z na, katoda tlenkow a, pośrednio żarzona,

im p  m a x
9 3 ) kV w spółosiowe wyprowadzenie elektrod.

U  a m a x  
Pf o m a x

1100 
350 ‘

V
W

C h ło d z e n ie : ..powietrzem 600 l/min

P
* s  m a x 2,5 W t° s ia tk i m a x  =  1 5 0 ° C

tjm p m a x < 1 0 p.sek * anody m a x  =  ^ 0

U sta w ie n ie : dowolne

f) P r z y  z a s t o s o w a n iu  s p e c ja ln e g o  p ła s z c z a  d o  c h ło d z e n ia C ię ż a r :  netto ok. 300 G
2 ) P r z y  p ra c y  c ią g łe j 

*) * 'm f> < 1 0 fz se k

G e n e ra to r  im p u lso w y  w. cz f  = 3300 M H z G e n e ra to r  w. cz. f  =  1670 M H z

im p 9 kV u ± 8 V

fa im p 7,5 A U a 1050 V

u * -  120 V la 300 m A

U O •
I- U
l A Us - 1 0 V

* im p 3 -r 10 sek 1. 20 m A

tjm p  rei <  1,6 0/oo P . .* iwyj 30 W

P wyj im p >  11 ') k W
P1 wyj im p >  20 2) k W

’) P r z y  f  =  3 3 0 0  M H z  i z a s t o s o w a n iu  s p e c ja ln e g o  p ła sz c z a

d o  c h ło d z e n ia

2 ) P r z y  f =  15 00 M H z

Typy podobne:



LD7


